Актуально на 26 декабря 2024

Б-2.6. Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья. Вопросы теста с ответами.

В материале вопросы аттестации по промбезопасности, утвержденные Распоряжением Ростехнадзора от 30.07.2024 № 70-рп.
1. Как организована система сброса с предохранительных клапанов технологического оборудования на опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса?
1. Сбросы с предохранительных клапанов технологического оборудования направляются в общую систему сточных вод, а газ утилизируется.

2. Сбросы с предохранительных клапанов технологического оборудования, а также из коммуникаций направляются в емкость (каплеотбойник), а газ - на факел или свечу рассеивания.
3. Сбросы с предохранительных клапанов технологического оборудования направляются в закрытую емкость, а газ - в атмосферу.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 84. Сбросы с предохранительных клапанов на технологическом оборудовании, а также из коммуникаций направляются в емкость (каплеотбойник), а газ - на факел.

2. В случае возникновения необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень газоопасньгх работ, каким образом они должны выполняться?
1. Запрещается выполнять работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ.

2. По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в течение года.

3. По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 17. В случае возникновения необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень газоопасных работ, они должны выполняться по наряду-допуску на проведение газоопасных работ в соответствии с требованиями настоящих Правил с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.

3. Кто из перечисленных должностных лиц утверждает перечень работ, осуществляемых по наряду-допуску, порядок оформления нарядов-допусков, перечни должностей специалистов, имеющих право руководить этими работами?
1. Ответственный руководитель вышестоящей организации.

2. Руководитель организации или уполномоченное им лицо.
3. Начальник территориального органа Ростехнадзора.

4. Ответственный исполнитель работ.

5. Директор регионального центра Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 8. Перечень работ, осуществляемых по нарядам-допускам, порядок оформления нарядов-допусков, а также списки лиц, ответственных за выдачу и утверждение нарядов-допусков, за подготовку и проведение работ повышенной опасности, утверждаются руководителем организации или уполномоченным им лицом.

4. При выполнении какого условия допускается размещение плавучих буровых установок на месте производства работ, постановка обслуживающих судов на якоря и производство работ в охранной зоне линии электропередачи, кабелей связи, морских трубопроводов и других сооружений?
1. В случае поступающей допустимой гидрометеорологической информации.

2. При наличии письменного согласования с эксплуатирующей их организацией.
3. Не допускается ни в каком случае.

4. При наличии письменного разрешения Ростехнадзора.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 15. Не допускается размещение ПБУ на месте производства работ, постановка обслуживающих судов на якоря и производство работ в охранной зоне ЛЭП, кабелей связи, морских трубопроводов и других сооружений без письменного согласования с эксплуатирующей их организацией.

5. В каких зонах классов взрывоопасности помещений морской стационарной платформы, плавучей буровой установки, плавучего технологического комплекса допускается установка электрооборудования, не имеющего маркировке по взрывозащите?
1. 2.

2. 0.

3. 1.

4. Все ответы неверны .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 155. Установка электрооборудования, не имеющего маркировки по взрывозащите, во взрывоопасных зонах классов взрывоопасности (далее - зоны) 0, 1 и 2 не допускается.

6. Каким количеством работников осуществляется обслуживание устьев морских скважин на морской стационарной платформе и плавучем технологическом комплексе?
1. Одним работником.

2. Не менее чем двумя работниками.
3. Не менее чем четырьмя работниками.

4. Не менее чем тремя работниками.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 277. Обслуживание устьев морских скважин на МСП и ПТК осуществляется не менее чем двумя работниками.

7. С какой периодичностью и в какой период проводится обследование опорной части опасного производственного объекта морского нефтегазового комплекса в целях определения воздействия на нее ледовых образований?
1. Раз в два года в период отсутствия льда на водном пространстве.

2. Дважды в год в период отсутствия льда на водном пространстве и в период наличия льда на водном пространстве.

3. Ежегодно вне зависимости от периода.

4. Не реже чем один раз в три года в период отсутствия льда на водном пространстве.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 11. В период отсутствия льда на водном пространстве должно проводиться обследование опорной части ОПО МНГК в целях определения воздействия на нее ледовых образований. Периодичность обследования опорной части ОПО МНГК в целях определения воздействия на нее ледовых образований устанавливается эксплуатирующей организацией, но не реже чем один раз в три года. По результатам обследования составляется акт, утверждаемый эксплуатирующей организацией.

8. В присутствии представителей каких организаций производятся промыслово-геофизические работы в скважинах?
1. Представителей организации - исполнителя буровых работ.
2. Представителей эксплуатирующей организации.
3. Представителей проектной организации.

4. Представителя Ростехнадзора.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1347. ПГР в скважинах производятся в присутствии представителей эксплуатирующей организации и организации-исполнителя буровых работ под руководством ответственного работника, назначенного приказом по организации, осуществляющей промыслово-геофизические работы.

9. В каком случае может быть допущено выполнение спуска перфоратора или торпеды в скважину и непосредственно первый отстрел перфоратора или взрыв торпеды с наступлением темноты?
1. В присутствии наблюдающего.

2. При обосновании данной работы в плане безопасного ведения работ.

3. При обеспечении достаточного освещения рабочих мест и опасной зоны.
4. Не допускается ни в каком случае.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1360. Допускается выполнение этих работ с наступлением темноты при обеспечении достаточного освещения рабочих мест и опасной зоны. Освещение должно быть подготовлено и проверено до начала ПВР по упомянутому выше плану.

10. Кто организует и проводит ремонтно-изоляционные работы на ликвидированных скважинах и проводит повторную ликвидацию при обнаружении газонефтеводопроявления?
1. Строительная организация.

2. Организация - исполнитель буровых работ.

3. Специализированная организация.

4. Пользователь недр или его представитель.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1526. Пользователь недр или его представитель проводит мониторинг состояния устьев ликвидированных скважин и прилегающих пространств морского дна. При обнаружении ГНВП пользователь недрами или его представитель организует и проводит ремонтно-изоляционные работы на ликвидированных скважинах и проводит повторную ликвидацию

11. Какое из перечисленных требований к опасным производственным объектам морского нефтегазового комплекса указано неверно?
1. Продувка, разрядка и прокачка коммуникаций должны осуществляться с последующим разделением и утилизацией жидкости и газа.

2. На объектах управления следует иметь сигнальные устройства предупреждения об отключении объектов и обратную связь с ЦПУ.

3. На каждый управляемый с ЦПУ объект следует иметь систему блокировки и ручное управление непосредственно на объекте.

4. Для обеспечения одновременного бурения новых и эксплуатации действующих скважин предусматривается расположение устьев скважин, законченных бурением, на верхнем ярусе (уровне) МСП.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 82. На объектах управления следует иметь сигнальные устройства предупреждения об отключении объектов и обратную связь с ЦПУ. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 83. а каждый управляемый с ЦПУ объект следует иметь систему блокировки и ручное управление непосредственно на объекте. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 85. Продувка, разрядка и прокачка коммуникаций должны осуществляться с последующим разделением и утилизацией жидкости и газа. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 89. Для обеспечения одновременного бурения новых и эксплуатации действующих скважин предусматривается расположение устьев скважин, законченных бурением, на нижнем ярусе (уровне) МСП, а при бурении расположение устьев скважин и ПВО - на верхнем ярусе (уровне) МСП.

12. Что из перечисленного является основным технологическим документом, который определяет технологию ведения процесса или отдельных его стадий (операций), режимы и рецептуру производства продукции, показатели качества продукции и безопасные условия работы?
1. Производственная методика.

2. Инструкция ведения технологического процесса.

3. Задание на безопасное производство продукции.

4. Технологический регламент .
5. Правила ведения технологического процесса.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1484. ТР является основным технологическим документом и определяет технологию ведения процесса или отдельных его стадий (операций), режимы и рецептуру производства продукции, показатели качества продукции, безопасные условия работы в соответствии с действующими нормативными техническими документами

13. Какой установлен срок действия технологического регламента на стадии проектирования опасного производственного объекта?
1. 5 лет.2.3 года .
2. 1 год.

3. 2 года.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1491. ТР разрабатывается на срок, равный 5 годам.

14. Какой установлен срок действия технологического регламента на действующем опасном производственном объекте при опробовании нового оборудования?
1. 1 год.

2. 2 года .
3. 3 года.

4. 5 лет.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1491. ТР разрабатывается на срок, равный 5 годам. В случае разработки ТР, указанного в пункте 1489 настоящих Правил, срок действия ТР определяется сроком опытной эксплуатации или опробования нового оборудования и ограничивается 2 годами.

15. Какие данные не указываются в обязательном порядке в рабочем проекте на бурение скважин?
1. Мероприятия по предупреждению и раннему обнаружению газонефтеводопроявлений.

2. Типы нейтрализаторов, методы и технология нейтрализации сернистого водорода в буровом растворе, а также расход реагентов для этих целей на весь процессбурения скважины.

3. Методы и периодичность проверки износа и контроля коррозионного состояния бурильных, ведущих, насосно-компрессорных труб и элементов трубных колонн.

4. Условия расчета обсадных и насосно-компрессорных (лифтовых) колонн исходя из порогового напряжения сталей труб, принимаемых не выше 0,75 от предела текучести.

5. Конструкция скважины .
6. Диаметры и глубины спуска эксплуатационных и лифтовых колонн.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1387. В рабочем проекте на бурение скважин должны быть указаны: условия расчета обсадных и насосно-компрессорных (лифтовых) колонн исходя из порогового напряжения сталей труб, принимаемых не выше 0,75 от предела текучести; методы и периодичность проверки износа и контроля коррозионного состояния бурильных, ведущих, НКТ и элементов трубных колонн; типы колонных головок, методы их испытания и монтажа (без применения сварных соединений); типы нейтрализаторов, методы и технология нейтрализации сернистого водорода в буровом растворе, а также расход реагентов для этих целей на весь процесс бурения скважины; методы контроля содержания сернистого водорода и реагента-нейтрализатора в буровом растворе; методы и средства проветривания рабочей зоны площадки буровой, подвышенного пространства и помещений буровой, включая помещения насосного блока и очистки бурового раствора; мероприятия по защите людей и окружающей среды при процессах бурения, испытания и освоения скважины; методы и средства контроля содержания сернистого водорода в воздухе рабочей зоны; технология отделения газа от бурового раствора с последующим отводом на сжигание; типы ингибиторов, их потребный объем при работах по освоению и испытанию скважин; мероприятия по предупреждению и раннему обнаружению ГНВП; порядок сбора и хранения жидких продуктов в закрытых емкостях до нейтрализации и дальнейшей утилизации; метод контроля заполнения скважины при подъеме инструмента; метод контроля вытесненного из скважины раствора при спуске инструмента; тампонажные смеси, стойкие к действию сернистого водорода, для цементирования обсадных колонн.

16. Какие из перечисленных работников опасных производственных объектов морского нефтегазового комплекса не должны дополнительно проходить проверку знаний по контролю и управлению скважиной при газонефтеводопроявлении (ГНВП)?
1. Работники, осуществляющие непосредственное руководство и выполнение работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин.

2. Работники, осуществляющие непосредственное руководство и выполнение работ по ведению геофизических и ПВР на скважинах.

3. Работники, осуществляющие авторский надзор и научное сопровождение внедрения технологических процессов, технических устройств и инструмента.
4. Все перечисленные работники должны проходить проверку знаний по контролю и управлению скважиной при ГНВП.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 201. Работники, осуществляющие непосредственное руководство и выполнение работ по бурению, освоению, ремонту, реконструкции, консервации и ликвидации скважин, ведению геофизических и ПВР на скважинах, раз в 2 года должны дополнительно проходить проверку знаний по контролю и управлению скважиной при ГНВП.

17. В каких случаях из перечисленных проводятся газоопасные работы?
1. Когда газоопасные работы, в том числе работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования, не могут быть механизированы.
2. Когда газоопасные работы могут быть проведены без непосредственного участия людей.

3. Когда газоопасные работы, в том числе работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования, не могут быть автоматизированы.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 10. Газоопасные работы, в том числе работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования, должны проводиться в тех случаях, когда они не могут быть механизированы, автоматизированы или проведены без непосредственного участия людей.

18. Кто постоянно контролирует положение плавучей буровой установки (ПБУ) над скважиной, горизонтальные перемещения ПБУ и угол наклона бурового райзера при бурении и выполнении других технологических операций?
1. Капитан ПБУ.

2. Начальник внешней связи.

3. Начальник ПБУ.

4. Оператор системы позиционирования ПБУ.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 228. При бурении и выполнении других технологических операций оператор системы позиционирования ПБУ постоянно контролирует положение ПБУ над скважиной, горизонтальные перемещения ПБУ и угол наклона бурового райзера.

19. На каком расстоянии проводится крепление шлангокабелей системы управления с помощью хомутов к линиям глушения и дросселирования на секциях райзера или к канатам коллектора при спуске секций райзера с подводного противовыбросового оборудования?
1. Через каждые 8 - 10 м.
2. Через каждые 4 - 6 м.

3. Через каждые 10 - 12 м.

4. Через каждые 6 - 8 м.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 263. При спуске секций райзера с ППВО через каждые 8-10 м проводится крепление шлангокабелей системы управления с помощью хомутов к линиям глушения и дросселирования на секциях райзера или к канатам коллектора.

20. Какая высота должна быть у цементного моста, устанавливаемого во всех ликвидируемых скважинах в последней (наименьшей) обсадной колонне, связанной с устьем скважины, с расположением кровли цементного моста на уровне дна моря?
1. Не менее 50 м .
2. Не менее 100 м.

3. Не менее 60 м.

4. Не менее 40 м.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1512. Во всех ликвидируемых скважинах в последней (наименьшей) обсадной колонне, связанной с устьем скважины, устанавливается цементный мост высотой не менее 50 м с расположением кровли цементного моста на уровне дна моря.

21. Кем составляется инструкция, предусматривающая порядок проведения испытания подводного трубопровода?
1. Эксплуатирующей организацией .
2. Организацией, осуществляющей промыслово-геофизические работы.

3. Научно-исследовательской организацией.

4. Строительной организацией.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 118. Испытание подводного трубопровода проводится по инструкции, предусматривающей порядок проведения данных работ и меры безопасности. Инструкция составляется совместно строительной и эксплуатирующей организациями и утверждается эксплуатирующей организацией. Испытание подводного трубопровода на прочность и проверка на герметичность осуществляются после завершения на нем всех строительно-монтажных работ.

22. Кого из перечисленных обязан оповестить представитель организации-исполнителя буровых работ в случае возникновения открытого фонтана?
1. Только территориальный орган Ростехнадзора.

2. Только ПАСФ.

3. Только руководство эксплуатирующей организации.

4. Всех перечисленных .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 472. В случае возникновения открытого фонтана представитель организации - исполнителя буровых работ оповещает об этом ПАСФ, руководство эксплуатирующей организации и территориальный орган Ростехнадзора.

23. Кто руководит всеми работами по герметизации и отсоединению от устья скважины при прямых признаках газонефтеводопроявления?
1. Начальник бурового комплекса.

2. Капитан ПБУ.

3. Начальник внешней связи.

4. Начальник ПБУ .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 232. Всеми работами по герметизации и отсоединению от устья скважины руководит начальник ПБУ.

24. Какое из перечисленных требований при формировании подводного устья скважины указано неверно?
1. Перед началом бурения скважины руководитель эксплуатирующей организации утверждает акт готовности буровой установки на пуск буровой установки в работу.
2. Допускаются работы по формированию устья скважины без стабилизации (ориентации) ПБУ на точке бурения с участием представителя Ростехнадзора.
3. Установка опорной плиты (при ее наличии) на створках спайдерной площадки проводится так, чтобы центр плиты совпадал с осью спускаемого инструмента (центром ротора).

4. Распоряжение ответственного лица о начале работ по формированию подводного устья скважины фиксируется в судовом и буровом журналах.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 249. Формирование подводного устья скважины проводится по плану безопасного ведения работ, утвержденному эксплуатирующей организацией. План учитывает состояние дна моря, тип и способ спуска и установки опорной плиты (при наличии), направляющего основания, спускаемой обсадной колонны и рекомендации заводов-изготовителей указанного оборудования. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 252. Перед началом бурения скважины технический руководитель эксплуатирующей организации утверждает акт готовности буровой установки. Копия акта о пуске в работу буровой установки направляется в территориальный орган Ростехнадзора для сведения. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 254. Не допускаются работы по формированию устья скважины без стабилизации (ориентации) ПБУ на точке бурения. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 255. Установка опорной плиты (при ее наличии) на створках спайдерной площадки проводится так, чтобы центр плиты совпадал с осью спускаемого инструмента (центром ротора).

25. Какие из перечисленных расписаний по тревогам предусматриваются на опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса?
1. Только шлюпочная тревога.

2. Только "Человек за бортом".

3. Только общесудовая тревога.

4. Все перечисленные .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 480. На ОПО МНГК предусматриваются следующие расписания по тревогам: "Общесудовая тревога" (включает в себя: "Борьба с огнем", "Борьба с водой", "Борьба с аварийным разливом нефтепродуктов", "Аварийный выброс"); "Человек за бортом"; "Шлюпочная тревога" (оставление МСП, МЭ, ПБУ или ПТК). В расписаниях по тревогам указывается время общей эвакуации. Расписания по тревогам должны быть подписаны ответственным лицом эксплуатирующей организации и утверждены ее техническим руководителем.

26. Какой документ из перечисленных является основным на производство буровых работ?
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Проект обустройства месторождения углеводородов.

3. Рабочий проект на производство буровых работ.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 211. Основным документом на производство буровых работ является рабочий проект, разработанный пользователем недр и утвержденный в соответствии с требованиями раздела XIV настоящих Правил, других нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проектирования.

27. Какие из перечисленных требований к лицам, допущенным к выполнению газоопасных работ, не являются обязательными?
1. Не моложе 18 лет.

2. Наличие профильного образования и стажа работы в соответствующей должности не менее 1 года.
3. Прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Все перечисленные требования являются обязательными.

5. Прошедшие обучение приемам и методам проведения работ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 6. К газоопасным, огневым и ремонтным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и обучение приемам и методам проведения работ.

28. При каком условии допускается одновременное бурение двух скважин на опасном производственном объекте морского нефтегазового комплекса?
1. При спуске на одной из скважин кондуктора.
2. При смонтированном на устье скважины ПВО.
3. При обосновании в проектной документации.

4. Только при бурении скважин двумя буровыми установками, с соединенными циркуляционными системами.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 535. Допускается одновременное бурение двух скважин на ОПО МНГК при условии спуска на одной из них кондуктора и при смонтированном на устье скважины ПВО.

29. Каким образом выполняются соединения между молниеприемником, токоотводом и заземлителем на опасном производственном объекте морского нефтегазового комплекса?
1. Только болтовыми зажимами из стали с защитным покрытием от коррозии.

2. Только болтовыми зажимами из меди (медных сплавов).

3. Только сваркой.

4. Всеми перечисленными способами .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 185. Соединения между молниеприемником, токоотводом и заземлителем выполняются сваркой или болтовыми зажимами из меди (медных сплавов) или из стали с защитным покрытием от коррозии.

30. Какие из перечисленных металлических частей и конструкций опасных производственных объектов морского нефтегазового комплекса (ОПО МНГК), которые не находятся под напряжением, но доступны для прикосновения в условиях эксплуатации, заземляются?
1. Все перечисленные части и конструкции ОПО МНГК.

2. Цоколи патронов и крепежных элементов люминесцентных ламп, абажуров и отражателей.

3. Крепежные элементы кабеля.

4. Корпуса специально изолированных подшипников.

5. Все ответы неверны .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 191. Металлические части электрического оборудования, металлические оплетки (оболочки) кабелей, металлические конструкции для крепления токоведущих частей и другие конструкции ОПО МНГК, которые не находятся под напряжением, но доступны для прикосновения в условиях эксплуатации, заземляются, за исключением: электрического оборудования, питаемого током безопасного напряжения; корпусов специально изолированных подшипников; цоколей патронов и крепежных элементов люминесцентных ламп, абажуров и отражателей; кожухов, прикрепленных к патронам, изготовленным из изоляционного материала или ввинченным в такой материал; крепежных элементов кабеля; одиночных потребителей напряжением до 250 В, получающих питание от разделяющего трансформатора.

31. Какая организация отвечает за безопасное ведение промыслово-геофизических работ на морской стационарной платформе, плавучей буровой установке, плавучем технологическом комплексе и хранение взрывчатых материалов?
1. Организация - исполнитель буровых работ.

2. Эксплуатирующая организация.

3. Научно-исследовательская организация.

4. Все ответы неверны .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1352. Геофизическая организация отвечает за безопасное ведение ПГР на МСП, ПБУ, МЭ, ПТК и хранение ВМ.

32. С какой периодичностью на скважинах, находящихся в консервации, должны проводиться проверки состояния оборудования и наличия избыточного давления на устье с составлением акта обследования?
1. Не реже одного раза в три года.

2. Не реже одного раза в год.
3. Не реже одного раза в пять лет.

4. Данные проверки не проводятся.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1518. На скважинах, находящихся в консервации, не реже одного раза в год проводятся проверки состояния оборудования и наличия избыточного давления на устье с составлением акта обследования. При обнаружении пропусков на устье скважины или прорывов газа или флюидов на поверхности морского дна (грифонообразования) немедленно сообщается об этом ПАСФ.

33. Какая из перечисленных надписей указывается на каждой консервируемой скважине?
1. Дата и срок введения скважины в эксплуатацию.

2. Наименование месторождения (площади).
3. Номер скважины .
4. Подрядная организация.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1519. На каждой консервируемой скважине устанавливается репер размером не менее 0,4 x 0,2 x 0,005 м, на которой сваркой, несмываемой краской или иным способом, обеспечивающим несмываемость надписи, указываются: номер скважины, наименование месторождения (площади) и эксплуатирующей организации, дата и срок консервации.

34. В каких местах из перечисленных должны быть установлены датчики контроля концентрационных пределов распространения пламени?
1. У технологических аппаратов в местах возможных источников выделений паров и газов на высоте не более 1 м над источником для нефтяных газов и на высоте 1,5 м над полом для паров нефти.

2. Над открытой емкостью для бурового раствора на расстоянии не более 0,5 м над ее верхней кромкой.

3. У вибросита на расстоянии не более 1 м от него на высоте не более 0,5 м над ним.
4. В районе устья скважины на высоте не более 0,5 м над полом.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 163. Датчики контроля концентрационных пределов распространения пламени должны устанавливаться: в местах забора воздуха для вентиляции помещений ОПО МНГК; у каждого насоса, перекачивающего ЛВЖ; в помещении, в котором установлены насосы для перекачки бурового раствора; в районе устья скважины на высоте не более 0,5 м над полом; над открытой емкостью для бурового раствора - на расстоянии не более 0,2 м над ее верхней кромкой, а также рядом с емкостью на высоте 0,5 м над полом; у вибросита - на расстоянии не более 1 м от него, на высоте не более 0,5 м над ним; у технологических аппаратов - в местах возможных источников выделений паров и газов на высоте не более 0,5 - 0,7 м над источником для нефтяных газов и на высоте 0,5 м над полом для паров нефти; у секции газораспределительных батарей - не менее чем в двух точках помещения на высоте не более 0,5 - 0,7 м над источником; в складских помещениях для хранения ЛВЖ и горючих газов - не менее одного в помещении; под рабочей площадкой буровой - в районе отклонителя потока бурового раствора на расстоянии не более 1 м от него; у каждого воздухозаборника дизель-генераторов; внутри ледовой защиты бурового райзера (при наличии); в блоке приготовления, хранения и обработки бурового раствора на высоте не более 0,5 м над полом.

35. В каком случае допускается применение устройств, изменяющих противодавление на выхлопе и разряжение на входе двигателя энергетической установки опасных производственных объектов морского нефтегазового комплекса?
1. При наличии письменного разрешения лица, ответственного за электрообеспечение.

2. Размещенных вне взрывоопасных помещений и зон.

3. Не допускается ни в каком случае.

4. Согласованных с заводом-изготовителем.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 173. Не допускается применение устройств, изменяющих противодавление на выхлопе и разряжение на входе двигателя энергетической установки, не согласованных с заводом - изготовителем двигателей.

36. Какие действия следует проводить перед испытанием и освоением скважин опасного производственного объекта морского нефтегазового комплекса?
1. Проверять узлы крепления и стрелы факела, системы трубопроводов устройства для сжигания продукции скважины.

2. Поджигать дежурную горелку факела.

3. Проверять комплектность и готовность средств пожаротушения и спасательных средств.

4. Опрессовывать сепаратор с обвязкой.

5. Все ответы неверны .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 271. Перед испытанием и освоением скважин необходимо: проверить комплектность и готовность средств пожаротушения и спасательных средств; проверить узлы крепления и стрелы факела, системы трубопроводов устройства для сжигания продукции скважины; проверить системы поджигания горелок и исправность дистанционного устройства по поджиганию факела; опрессовать сепаратор с обвязкой, а также систему трубопроводов устройства для сжигания продукции скважины; поджечь дежурную горелку факела

37. Какие действия необходимо предпринять до начала транспортирования оборудования на скважину?
1. Согласовать с соответствующими организациями условия пересечения ЛЭП, железнодорожных магистралей, магистральных трубопроводов.

2. Все перечисленные действия .
3. Проверить готовность трассы передвижения агрегатов.

4. Заключить договора на производство работ с подрядчиками.

5. Подготовить планы работ и утвердить в установленном порядке.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1206. Транспортирование оборудования на скважину и строительно-монтажные работы начинаются при выполнении следующих условий: проверка готовности трассы передвижения агрегатов (установок) и наличии согласования с соответствующими организациями условий пересечения ЛЭП, железнодорожных магистралей, магистральных трубопроводов и прочих природных и техногенных препятствий; заключение договоров на производство работ с подрядчиками (субподрядчиками).

38. В каком случае допускается последовательно включать в заземляющее устройство несколько заземляемых объектов?
1. Допускается при получении одобрения от главного инженера организации.

2. Не допускается ни в каком случае.
3. Допускается в исключительных случаях, по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора.

4. Допускается при условии, что общее сопротивление заземляющего проводника не превышает 20 Ом.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 145. Запрещается последовательное включение в заземляющее устройство нескольких заземляемых объектов (соединение между собой заземляющих устройств разных зданий, сооружений, установок с помощью одного заземляющего проводника).

39. С кем согласовывается схема установки и обвязки противовыбросового оборудования?
1. С Государственной инспекцией труда.

2. С Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

3. С Ростехнадзором.

4. Согласовывается с ПАСФ .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1224. При проведении текущих и капитальных ремонтов скважин с возможным ГНВП устье на период ремонта должно быть оснащено ПВО. Схема установки и обвязки ПВО согласовывается ПАСФ. После установки ПВО скважина опрессовывается на максимально ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны.

40. Какие карты обязана иметь эксплуатирующая организация опасного производственного объекта морского нефтегазового комплекса?
1. Климатические карты района.

2. Только карты подводных коммуникаций в районе ведения работ.

3. Только карты надводных коммуникаций в районе ведения работ.

4. Все карты подводных и надводных коммуникаций в районе ведения работ.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 18. Организация, эксплуатирующая ОПО МНГК, обязана иметь все карты подводных и надводных коммуникаций в районе ведения работ. Один экземпляр каждой карты высылается в гидрографическую службу.

41. Кем должны быть приняты законченные строительно-монтажные работы опасных производственных объектов морского нефтегазового комплекса или их составляющих?
1. Комиссией Росприроднадзора.

2. Комиссией Ростехнадзора.

3. Комиссией, назначенной приказом эксплуатирующей организации.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 123. Приемка ОПО МНГК или их составляющих, на которых закончены строительно-монтажные и пусконаладочные работы на месте эксплуатации, проводится комиссией, назначенной приказом эксплуатирующей организации, с оформлением акта приемки, утверждаемого руководителем эксплуатирующей организации, при наличии: актов приемо-сдаточных (периодических) испытаний основного и вспомогательного оборудования; документов, подтверждающих соответствие технических устройств требованиям промышленной безопасности; работников, имеющих соответствующую квалификацию, аттестацию в области промышленной безопасности и документы на право работы в морских условиях.

42. Какие требования из перечисленных, предъявляемые для защиты от статического электричества одиночно установленных технических устройств (оборудование, емкость, аппарат, агрегат), указаны верно?
1. Одиночно установленное техническое устройство заземляется только самостоятельно.

2. Одиночно установленное техническое устройство заземляется самостоятельно или присоединяется к общей заземляющей магистрали ОПО МНГК, расположенной вблизи оборудования, при помощи отдельного заземляющего провода (шины).
3. Требования не регламентируются.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 188. Одиночно установленное техническое устройство (оборудование, емкость, аппарат, агрегат) заземляется самостоятельно или присоединяется к общей заземляющей магистрали ОПО МНГК, расположенной вблизи оборудования, при помощи отдельного заземляющего провода (шины). Не допускается последовательное включение в заземляющую шину (провод) нескольких заземляющих объектов.

43. Какие помещения (пространства) из перечисленных относятся к зоне 1 (участок, на котором может присутствовать взрывоопасная смесь в нормальном рабочем режиме)?
1. Закрытые помещения для хранения шлангов для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей.

2. Открытые пространства вокруг закрытых и открытых технических устройств, оборудования.

3. Закрытые помещения насосных для сточных вод.
4. Пространство внутри открытых и закрытых технических устройств и емкостей, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы или другие легковоспламеняющиеся вещества.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 Приложение N 5 Таблица N 1. Класс и границы взрывоопасных зон вокруг источников образования взрывоопасных смесей

44. Какие из перечисленных помещений (пространств) относятся к зоне 2 (участок, на котором присутствие взрывоопасной смеси в нормальном рабочем режиме исключается на открытых площадках и в помещениях)?
1. Пространство под ротором, ограниченное цилиндром радиусом 3 м от оси скважины, на всю высоту до низа при открытом подроторном пространстве вокруг фонтанной арматуры, ограниченное расстоянием 3 м во все стороны.
2. Закрытые помещения насосных для сточных вод.

3. Закрытые помещения для хранения шлангов для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей.

4. Пространство внутри открытых и закрытых технических устройств и емкостей, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы или другие легковоспламеняющиеся вещества.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 Приложение N 5 Таблица N 1. Класс и границы взрывоопасных зон вокруг источников образования взрывоопасных смесей

45. Каким образом должно осуществляться управление энергетическими установками на опасном производственном объекте морского нефтегазового комплекса?
1. Управление энергетическими установками должно осуществляться только с центрального пульта управления.

2. Управление энергетическими установками должно осуществляться только с пультов, расположенных в помещениях каждой установки.

3. Управление энергетическими установками должно осуществляться как с центрального пульта управления, так и с пультов, расположенных в помещениях каждой установки.
4. Управление энергетическими установками должно осуществляться с пультов, расположенных в помещении жилого блока.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 169. Управление энергетическими установками осуществляется как с ЦПУ, так и с пультов, расположенных в помещениях каждой установки.

46. В каком случае из перечисленных нарушены требования к энергетическим установкам?
1. Пуск аварийной энергоустановки обеспечивается без потребления электроэнергии извне.

2. В качестве аварийной энергоустановки, как правило, должен применяться бензиновый генератор, оборудованный системой автоматического пуска.
3. Аварийная энергетическая установка размещается в отдельном помещении, исключающем ее повреждение при авариях в месте размещения основных и вспомогательных энергетических установок.

4. Управление энергетическими установками осуществляется как с центрального пульта управления (далее - ЦПУ), так и с пультов, расположенных в помещениях каждой установки.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 167. В качестве аварийной энергетической установки применяется дизель-генератор, оборудованный системами автоматического пуска дизеля. Пуск аварийной энергоустановки обеспечивается без потребления электроэнергии извне в течение общего времени пуска дизеля и приема нагрузки генератором, не превышающего 45 секунд. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 168. Аварийная энергетическая установка размещается в отдельном помещении, исключающем ее повреждение при авариях в месте размещения основных и вспомогательных энергетических установок. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 169. Управление энергетическими установками осуществляется как с ЦПУ, так и с пультов, расположенных в помещениях каждой установки.

47. Какие из перечисленных требований для безопасного ведения газоопасных работ указаны неверно?
1. Исключение возможности присутствия на месте проведения газоопасной работы лиц, незанятых ее выполнением.

2. Обеспечение членов бригады СИЗ, спецодеждой, инструментом.

3. Обеспечение контроля за состоянием воздушной среды.

4. Выполнение работ бригадой исполнителей не менее трех человек.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 36. Для безопасного проведения газоопасных работ следует обеспечить: последовательность и режим выполнения газоопасной работы; контроль за состоянием воздушной среды; принятие мер, исключающих допуск на место проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 37. Газоопасные работы I группы следует выполнять бригадой исполнителей в составе не менее двух человек. Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов, спецодеждой, спецобувью, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами.

48. Каким образом и с какой периодичностью следует очищать воздухопроводы энергетических установок от масляных наслоений?
1. Очистку воздуховодов проводить не следует. Достаточно осуществлять их продувку сжатым воздухом каждый месяц.

2. Очистка воздухопроводов должна проводиться ежегодно паром или допущенным к применению моющим средством с последующей продувкой сжатым воздухом.

3. Очистка воздухопроводов должна проводиться не реже одного раза в шесть месяцев паром или допущенным к применению моющим средством с последующей продувкой сжатым воздухом.
4. Очистка воздухопроводов должна проводиться в случае, когда величина масляных наслоений превысит допускаемые значения. Очищаются поверхности продувкой паром с последующей продувкой сжатым воздухом.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 174. Во избежание скопления в воздухопроводах энергетических установок паров топлива или масла следует очищать их от масляных наслоений не реже одного раза в 6 месяцев паром или допущенным к применению моющим средством с последующей продувкой сжатым воздухом

49. Какие требования из перечисленных, предъявляемые к выхлопным трубам энергетических установок, указаны верно?
1. Выхлопные трубы могут располагаться в помещении при условии расположения выхлопов не ниже 4 м над рабочей зоной персонала.

2. Выхлопные трубы должны выводиться из помещений наружу с учетом преобладающего направления ветра и оборудуются глушителями-искрогасителями.
3. Выхлопные трубы могут не выводиться из помещения при условии соблюдения правил пожарной безопасности.

4. Выхлопные трубы могут не выводиться из помещения при наличии письменного разрешения Ростехнадзора.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 172. Выхлопные трубы энергетических установок выводятся из помещений наружу с учетом преобладающего направления ветра и соблюдением правил пожарной безопасности и оборудуются глушителями-искрогасителями.

50. Каким требованиям должны соответствовать электрические сети на морской стационарной платформе, плавучей буровой установке, плавучем технологическом комплексе?
1. Должны быть изолированными, в том числе сети трехфазного переменного тока напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью. Нейтраль электрических сетей напряжением свыше 1000 В заземляется через высокоомный резистор.
2. Должны быть изолированными, в том числе сети трехфазного переменного тока напряжением до 0,4 кВ с изолированной нейтралью. Нейтраль электрических сетей напряжением свыше 0,4 кВ заземляется через высокоомный резистор.

3. Должны быть изолированными, в том числе сети двухфазного переменного тока напряжением 220 В.

4. Должны быть изолированными, в том числе сети трехфазного переменного тока напряжением до 0,4 кВ с неизолированной нейтралью. Нейтраль электрических сетей напряжением свыше 1000 В заземляется через низкоомный резистор.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 175. Электрические сети на МСП, ПБУ, МЭ и ПТК изолируются, в том числе сети трехфазного переменного тока напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью. Нейтраль электрических сетей напряжением свыше 1000 В заземляется через высокоомный резистор.

51. Какое исполнение должно быть у технических устройств, применяемых во взрывопожароопасных зонах?
1. Пылевлагонепроницаемое.

2. Взрывозащищенное .
3. Пылевлагозащищенное.

4. Взрывонепроницаемое.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1240. Все технические устройства, используемые во взрывоопасных зонах, должны применяться во взрывозащищенном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

52. С какой целью во взрывоопасных технологических процессах должны предусматриваться системы противоаварийной защиты, противопожарной защиты и газовой безопасности?
1. Для срабатывания предупредительной сигнализации о возникновении аварийных ситуаций при отклонении от предусмотренных регламентом предельно допустимых параметров во всех режимах работы.

2. Для обеспечения безопасной остановки или перевода процесса в безопасное состояние в случае критического отклонения от предусмотренных технологическим регламентом параметров.
3. Для ликвидации аварийных ситуаций в автоматическом режиме.

4. Для автоматического форсирования технологического процесса.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 124. Для взрывопожароопасных технологических процессов должны использоваться системы противоаварийной защиты и газовой безопасности, обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние, в случае критического отклонения от предусмотренных технологическим регламентом параметров.

53. Что должна обеспечивать лебедка при проведении спускоподъемных операций?
1. Вращение барабана с канатом на протяжении всей спуско-подъемной операции с фиксированной скоростью.

2. Вращение барабана с канатом в любых желаемых диапазонах скоростей и с фиксированной нагрузкой на канат (проволоку).
3. Номинальную скорость вращения барабана с нагрузкой на крюке, превышающую расчетную на 10%.

4. Аварийное торможение с помощью рабочего тормозного зажима.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 643. Спускоподъемные операции следует проводить с применением лебедки, обеспечивающей вращение барабана с канатом в любых желаемых диапазонах скоростей и с фиксированной нагрузкой на канат(проволоку). Разрешается применение подъемников с механическим приводом при контролируемой нагрузке на канат.

54. Какие требования к емкости для долива жидкости в скважину указаны неверно?
1. Емкость должна устанавливаться на расстоянии не менее 5 м от устья ремонтируемой скважины, в зоне видимости бурильщика капитального ремонта скважин (оператора текущего ремонта скважин).
2. Емкость должна быть стационарной или или передвижной (автоцистерна любого типа).

3. Объем емкости долива должен быть не менее 5,5 м⊃;.
4. Емкость должна быть обвязана с устьем скважины с таким расчетом, чтобы обеспечивался постоянный долив жидкости в скважину самотеком или принудительно с использованием насоса.

5. Емкость должна быть оборудована показывающим измерительным устройством (уровнемером), имеющим градуировку с ценой деления 0,2 м⊃;.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1223. Емкость долива (хранения) должна быть обвязана с устьем скважины с таким расчетом, чтобы в процессе производства ремонтных работ и освоения скважины обеспечивался постоянный долив жидкости в скважину самотеком или принудительно с использованием насоса. Объем емкости долива должен быть не менее 4,5 м⊃;. Емкость долива может быть стационарной или передвижной (автоцистерна любого типа) и должна устанавливаться на расстоянии не менее 10 м от устья ремонтируемой скважины, в зоне видимости бурильщика капитального ремонта скважин (оператора текущего ремонта скважин). Емкость (автоцистерна) должна быть оборудована показывающим измерительным устройством (уровнемером), имеющим градуировку с ценой деления 0,2 м⊃;. Плотность жидкости, находящейся в емкости долива, в процессе производства ремонтных работ и освоения скважины должна соответствовать плотности жидкости глушения, указанной в плане работ. Для предотвращения и ликвидации возможных ГНВП емкость долива (автоцистерна) во время ремонта скважины должна быть постоянно обвязана с затрубным пространством.

55. Какие данные указываются на табличке, укрепляемой на видном месте мачты агрегата по ремонту скважин?
1. Наименование организации, владеющей данным агрегатом, и его заводской номер.

2. Грузоподъемность и дата очередного технического освидетельствования.
3. Грузоподъемность и дата последнего технического освидетельствования.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1241. Мачта агрегата должна иметь приспособление для подвешивания ролика кабеля ЭЦН. Ролик должен быть застрахован тросом диаметром 8 - 10 мм. На мачте должна быть размещена табличка, укрепленная на видном месте. На табличке должны быть указаны: дата изготовления; завод-изготовитель; заводской номер установки; грузоподъемность (номинальная) мачты; дата проведения следующего технического освидетельствования агрегата.

56. Какой вентиляционной системой должны быть оборудованы все закрытые помещения буровой установки, где возможно возникновение или проникновение воспламеняющихся смесей?
1. Естественной.

2. Местной вытяжной.

3. Местной приточной.

4. Приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 321. Все закрытые помещения буровой установки, где возможно возникновение или проникновение воспламеняющихся смесей, оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, обеспечивающей воздухообмен в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Режим работы вентиляции от момента вскрытия продуктивного горизонта до окончания бурения скважины должен быть постоянным. При достижении 20% нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами должен включаться предупредительный сигнал, а при достижении 50% предела должно быть обеспечено полное отключение оборудования и механизмов.

57. Какие помещения (пространства) из перечисленных относятся к зоне 0 (участок, на котором взрывоопасная смесь присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени)?
1. Закрытые помещения насосных для сточных вод.

2. Закрытые помещения, в которых установлены открытые технические устройства, аппараты, емкости или имеются выходы для паров нефти и легковоспламеняющихся газов.
3. Открытые пространства вокруг закрытых и открытых технических устройств, оборудования.

4. Полузакрытые пространства, в которых установлены технические устройства, оборудование, аппараты.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 Приложение N 5 Таблица N 1. Класс и границы взрывоопасных зон вокруг источников образования взрывоопасных смесей

58. При достижении какого минимального значения нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородом должен включаться предупредительный сигнал в закрытых помещениях буровой установки, где возможны возникновение или проникновение воспламеняющихся смесей?
1. При достижении 20% от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами.
2. При достижении 30% от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами.

3. При достижении 40% от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами.

4. При достижении 50% от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 321. Все закрытые помещения буровой установки, где возможно возникновение или проникновение воспламеняющихся смесей, оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, обеспечивающей воздухообмен в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Режим работы вентиляции от момента вскрытия продуктивного горизонта до окончания бурения скважины должен быть постоянным.При достижении 20% нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами должен включаться предупредительный сигнал, а при достижении 50% предела должно быть обеспечено полное отключение оборудования и механизмов.

59. Какими светильниками должны обеспечиваться опасные производственные объекты нефтегазодобывающих производств?
1. Переносными светильниками напряжением 24 В во взрывозащищенном исполнении.

2. Переносными светильниками, для питания которых должно применяться напряжение не выше 50 В в особо опасных помещениях, а в наружных установках - не выше 12 В.
3. Стационарными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

4. Стационарными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 140. ОПО должны быть обеспечены переносными светильниками. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.

60. Кто может производить подключение переносных светильников и разводку кабелей, оснащенных стационарными разъемами, в полевых условиях?
1. Электромонтер и рабочий бригады или двое рабочих бригады, прошедшие соответствующий инструктаж, при условии, что один из нихимеет квалификационную группу не ниже второй.
2. Только электромонтер.

3. Рабочие бригады, прошедшие соответствующий инструктаж.

4. Правилами не регламентировано.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1231. Подключение переносных светильников и разводку кабелей, оснащенных стационарными разъемами, в полевых условиях производят двое рабочих: электромонтер и рабочий бригады или двое рабочих бригады, прошедшие соответствующий инструктаж, при условии, что один из них имеет квалификационную группу не ниже второй.

61. Кто из должностных лиц определяет структурные подразделения, на которые возлагаются полномочия по согласованию перечня газоопасных работ?
1. Руководитель эксплуатирующей организации.
2. Руководитель службы производственного контроля или лицо, ответственное за осуществление производственного контроля.

3. Главный инженер эксплуатирующей организации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 15. Руководитель эксплуатирующей организации внутренними документами организации определяет порядок согласования и структурные подразделения, на которые возложены полномочия по согласованию перечня газоопасных работ с учетом требований настоящих Правил.

62. В каком случае допускается прокладка заглубленных каналов и тоннелей при обустройстве нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений для размещения кабелей в помещениях и на территории наружных установок, имеющих источники возможного выделения в атмосферу вредных веществ плотностью по воздуху более 0,8, а также источники возможных проливов горючих жидкостей и жидкостей, содержащих сернистый водород?
1. Не допускается ни в каком случае.

2. Допускается по согласованию с Ростехнадзором.

3. Допускается только в отношении каналов и тоннелей, подлежащих последующей засыпке.
4. Допускается посогласованию с проектной организацией.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 45. Не допускается прокладка заглубленных каналов и тоннелей (за исключением подлежащих последующей засыпке) для размещения кабелей в помещениях и на территории наружных установок, имеющих источники возможного выделения в атмосферу вредных веществ относительной плотностью по воздуху более 0,8, а также источники возможных проливов горючих жидкостей и жидкостей, содержащих сернистый водород.

63. В каком случае при обустройстве нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений допускается хранение токсичных жидкостей в резервуарах с "атмосферным" дыханием?
1. Допускается при условии оборудования резервуаров сигнализатором предельного верхнего уровня заполнения, сблокированным с насосным оборудованием, и системой аварийного слива избытка жидкости в дренажную систему.

2. Допускается.

3. Не допускается .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 51. Хранение токсичных жидкостей в резервуарах с "атмосферным" дыханием не допускается.

64. Какая должна быть кратность воздухообмена в помещениях с взрывоопасными зонами при аварийном режиме?
1. Не менее 6 в час .
2. Не менее 8 в час.

3. Не менее 10 в час.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 162. Кратность воздухообмена в помещениях с зонами должна быть не менее 6 в час, а при аварийном режиме должен быть обеспечен не менее чем 8-кратный воздухообмен в час по полному внутреннему объему помещений.

65. Каким проверкам должен подвергаться подводный трубопровод после проведения капитального ремонта?
1. Проверкам роботизированными подводными аппаратами.

2. Проверкам методами неразрушающего контроля.

3. Проверкам на прочность и герметичность.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 14. Подводный трубопровод после капитального ремонта испытывается на прочность и герметичность в соответствии с требованиями проектной документации.

66. К какой группе относятся газоопасные работы, выполняемые без оформления наряда-допуска?
1. К группе работ средней степени опасности.

2. К I группе.

3. К II группе .
4. К группе работ высокой степени опасности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 12. В зависимости от степени опасности газоопасные работы подразделяются на группы: I - проводимые с оформлением наряда-допуска на проведение газоопасных работ; II - проводимые без оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ, но с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска.

67. Каким оборудованием допустимо выполнять геофизические работы?
1. Имеющим подтверждение соответствия и свидетельство о поверке приборов и средств измерения, входящих в их состав.
2. Имеющим подтверждение соответствия и сертификат о калибровке приборов и средств измерения, входящих в их состав.

3. Имеющим свидетельство о поверке приборов и средств измерения, входящих в их состав.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1290. К геофизическим работам допускаются оборудование, кабель, аппаратура и приборы, входящие в их состав, имеющие подтверждение соответствия и свидетельства о поверке средств измерений.

68. В каком случае из перечисленных должно проводиться забуривание новых (боковых) стволов в обсаженных скважинах?
1. При вскрытии дополнительных продуктивных мощностей.

2. При ликвидации сложных аварий.

3. При восстановлении бездействующего фонда скважин.

4. В любом из перечисленных случаев .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1202. Забуривание новых (боковых) стволов в обсаженных скважинах производится в следующих случаях: ликвидация аварий, инцидентов и осложнений (смятие эксплуатационной колонны, заклинивание инструмента, незапланированное цементирование колонны бурильных или лифтовых труб и другие), возникших в процессе бурения, эксплуатации скважины или при проведении ремонтных работ; вскрытие дополнительных продуктивных мощностей путем проводки ответвлений (в том числе горизонтальных) из пробуренных стволов скважин; восстановление бездействующего фонда скважин, в том числе ранее ликвидированных по техническим или иным причинам (при достаточной сохранности крепи скважины и экономической целесообразности), в целях вскрытия новым стволом участков с неизвлеченными запасами углеводородного сырья.

69. Какие из перечисленных действий выполняются после монтажа буровой установки?
1. Только после проверки качества заземления оборудования и заземляющих устройств.

2. Только после испытания на герметичность нагнетательных трубопроводов, воздухопроводов.

3. Только после испытания систем управления оборудованием и блокировок.

4. Сдача в работу смонтированной буровой установки производится после проведения всех вышеперечисленных действий.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 313. После монтажа буровой установки производятся испытания на герметичность нагнетательных трубопроводов, воздухопроводов, систем управления оборудованием и блокировок, проверка качества заземления оборудования и заземляющих устройств

70. С какой периодичностью проводятся повторная и последующие проверки подводного трубопровода?
1. Повторная проверка подводного трубопровода проводится в срок не позднее одного года с начала эксплуатации, последующие проверки проводятся с определенной при проектировании периодичностью, но не реже чем раз в восемь лет.
2. Повторная проверка подводного трубопровода проводится в срок не позднее шести месяцев с начала эксплуатации, последующие проверки проводятся при необходимости.

3. Повторная проверка подводного трубопровода проводится только в случае экстренной необходимости, последующие проверки проводятся каждые пять лет.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 121. После завершения работ и испытания подводный трубопровод подвергается проверке по всей трассе. Повторная проверка подводного трубопровода проводится в срок не позднее одного года с начала эксплуатации, последующие проверки проводятся с определенной при проектировании периодичностью, но не реже чем раз в 8 лет.

71. Какими контрольно-измерительными системами контроля и регистрации должны быть оборудованы и оснащены колтюбинговые установки с гибкими непрерывными трубами?
1. Только комплектом устройств на устье скважины для спуска труб под давлением, рассчитанным на максимально возможное устьевое давление.

2. Только системой контроля утонения труб.

3. Только системой контроля и регистрации давления при прокачивании через гибкую трубу жидкостей в процессе технологических операций.

4. Всеми перечисленными устройствами.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1244. Колтюбинговые установки с гибкими непрерывными трубами должны быть оборудованы и оснащены следующими контрольно-измерительными системами контроля и регистрации: нагрузок, возникающих при спускоподъемных операциях; глубины спуска; наработки гибкой трубы; давления при прокачивании через гибкую трубу жидкостей в процессе технологических операций; давления на устье скважины; расхода промывочной жидкости; совмещенного мониторинга нагрузок и давлений в реальном режиме времени; автоматического отключения привода в случае превышения допустимых нагрузок. Колтюбинговые установки с гибкими трубами должны быть оборудованы комплектом устройств на устье скважины для спуска труб под давлением, рассчитанным на максимально возможное устьевое давление.

72. В каком случае допускается отдача якорей судами в охранной зоне подводных трубопроводов?
1. Не допускается ни при каких условиях.

2. Допускается только при выполнении подводно-технических работ и ремонте трубопровода при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей трубопровод.
3. Допускается при письменном разрешении организации, эксплуатирующей трубопровод.

4. Допускается в любом случае.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 12. Траление и отдача якорей судами в охранной зоне подводных трубопроводов не допускаются. Отдача якорей в этой зоне допускается только при выполнении подводно-технических работ и ремонте трубопровода при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей трубопровод.

73. В каком случае необходимо проверять изоляцию электрооборудования и исправность устройства защитного заземления буровой установки или скважины?
1. Перед началом проведения буровых работ.

2. Перед проведением любых работ на ОПО.

3. Перед проведением очистки, промывки забоя.

4. Перед проведением промыслово-геофизических работ.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1348. Перед проведением промыслово-геофизических работ проверяются изоляция электрооборудования и исправность устройства защитного заземления буровой установки или скважины. Обязательно наличие металлической связи между заземляющими устройствами скважины и источником питания, к которому подключаются геофизические токоприемники.

74. Какое минимальное количество превенторов должно быть в составе противовыбросового оборудования опасных производственных объектов морского нефтегазового комплекса?
1. Два.

2. Четыре .
3. Три.

4. Пять.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 447. В составе ПВО ОПО МНГК должно быть не менее четырех превенторов, в том числе один со срезающими плашками и один универсальный. Рабочее давление превенторов ПВО должно превышать не менее чем на 15% ожидаемое давление на устье скважины при закрытии во время фонтанирования.

75. Какое требование, предъявляемое к применению противовыбросового оборудования, указано верно?
1. На ПБУ с подводным расположением устья проводится опрессовка каждого превентора в сборке подводного противовыбросового оборудования (далеее - ППВО) на стенде на рабочее давление.

2. Все требования указаны верно .
3. При ГНВП разгазированная жидкость через штуцерную линию поступает в систему сепарации и дегазации.

4. Противовыбросовый манифольд вместе с линией от сепаратора бурового раствора на желоб оборудуется устройством для продувки.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 448. Пультом управления превенторами обеспечивается их дистанционное закрытие и открытие. Превентором со срезающими плашками обеспечивается срезание наиболее прочной трубы, предполагаемой к спуску в скважину. Объемом гидроаккумулятора обеспечивается двойной полный цикл работ при открытии-закрытии превенторов при отключении электроэнергии. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 449. На ПБУ с подводным расположением устья проводится опрессовка каждого превентора в сборке ППВО на стенде на рабочее давление. Перед спуском производится проверка работоспособности превенторов. После каждой спущенной колонны производится опрессовка плашечных и универсального превентора на рабочее давление с использованием тест-пакера и опрессовка превентора с глухими срезающими плашками на давление опрессовки эксплуатационной колонны. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 450. Трапно-факельные и сепарационные установки размещаются на открытых площадках МСП, ПБУ, МЭ, ПТК в соответствии с ожидаемым условиям работы по давлению и производительности. При проведении работ в условиях низких температур линии глушения и дросселирования ПВО заполняются незамерзающей жидкостью. Противовыбросовый манифольд вместе с линией от сепаратора бурового раствора на желоб оборудуется устройством для продувки. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 452. При ГНВП разгазированная жидкость через штуцерную линию поступает в систему сепарации и дегазации. Отсепарированный газ направляется на сброс, а жидкость - в циркуляционную систему для ее обработки.

76. Кто выбирает тип противовыбросового оборудования и колонной головки, схему установки и обвязки противовыбросового оборудования, блоков глушения и дросселирования?
1. Буровая организация при согласовании с противофонтанной службой.

2. Заказчик при согласовании с Ростехнадзором.

3. Проектная организация при согласовании с заказчиком.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 429. Выбор типа ПВО и колонной головки, схема установки и обвязки ПВО, блоков глушения и дросселирования осуществляются проектной организацией и согласовываются с заказчиком.

77. Какие параметры должны постоянно контролироваться в процессе проходки ствола скважины?
1. Расход бурового раствора на входе и выходе из скважины и давление в манифольде буровых насосов.
2. Взаимное расположение стволов бурящейся и ранее пробуренных соседних скважин.

3. Азимут и зенитный угол ствола скважины.

4. Пространственное расположение ствола скважины и дифференциальное давление в системе скважина - пласт.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 359. В процессе проходки ствола скважины должны постоянно контролироваться следующие параметры: вес на крюке с регистрацией на диаграмме или регистрацией электронными средствами хранения информации; плотность, структурно-механические и реологические свойства бурового раствора с регистрацией в журнале или регистрацией электронными средствами хранения информации; расход бурового раствора на входе и выходе из скважины; температура бурового раствора на выходе из скважины; давление в манифольде буровых насосов; давление на буровом штуцере (при бурении с контролем обратного давления); уровень раствора в приемных и доливной емкостях в процессе углубления, при промывках скважины и проведении спускоподъемных операций; крутящий момент вращения колонны бурильных труб.

78. Какое должно быть расстояние между устьями скважин при расположении систем управления оборудования противовыбросового оборудования при бурении скважин и задвижками фонтанной арматуры эксплуатируемых скважин на одном ярусе при отсутствии обоснованных проектных решений о конкретных расстояниях?
1. Не менее 2,4 м (для нефтяных).

2. Не менее 3 м (для газовых и газоконденсатных).

3. Не менее 5 м .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 538. При отсутствии обоснованных проектных решений о конкретных расстояниях между устьями скважин соблюдаются следующие требования к расстояниям между устьями скважин: не менее 2,4 м для нефтяных и не менее 3 м для газовых и газоконденсатных при расположении ПВО при бурении скважин на верхнем ярусе, а задвижек фонтанной арматуры эксплуатируемых скважин на нижнем ярусе верхнего строения платформы; не менее 5 м при расположении ПВО при бурении скважин и задвижками фонтанной арматуры эксплуатируемых скважин на одном ярусе.

79. На кого возлагается общее руководство буровыми работами на плавучей буровой установке (ПБУ)?
1. На заместителя начальника по технологии бурения.

2. На начальника ОПО МНГК .
3. На капитана ПБУ.

4. На главного инженера ПБУ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 219. Общее руководство буровыми работами возлагается на начальника ОПО МНГК, а на период его отсутствия - на лицо, исполняющее его обязанности.

80. Какие данные не регистрируются и не контролируются на плавучей буровой установке (ПБУ) с динамической системой позиционирования и (или) с якорной системой удержания?
1. Осадка судна.

2. Высота волны.

3. Угол наклона бурового райзера.

4. Скорость течения.

5. Все ответы неверны .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 227. На ПБУ с динамической системой позиционирования и (или) с якорной системой удержания постоянно регистрируются и контролируются: скорость и направление ветра; параметры бортовой, килевой и вертикальной качки; рыскание (повороты вокруг вертикальной оси); горизонтальное смещение; осадка судна; угол наклона бурового райзера; высота волны; скорость течения.

81. На какие виды работ из перечисленных распространяются Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ?
1. На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на линейных объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти, газа и газового конденсата, нефтепродуктопроводов.

2. На проведение строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве,реконструкции объектов капитального строительства на территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов.

3. На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах тепло- и электроэнергетики, за исключением площадок топливных хозяйств, площадок хранения мазутного топлива и площадок дизельных электростанций, на которых хранятся и транспортируются горючие вещества, указанные в подпункте "в" пункта 1 приложения № 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

4. На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах, указанных в пункте 1 приложения № 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 3. Требования Правил распространяются на ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ, в том числе при проведении земляных работ на опасных производственных объектах, указанных в пункте 2 настоящих Правил, выполняемых работниками эксплуатирующих организаций, а также подрядными организациями при наличии договора на оказание услуг, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 4. Правила не распространяются на проведение: а) строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов, доступ на площадку к которым ограничен сплошными ограждающими конструкциями, выполненными из сборных железобетонных, металлических или иных огнестойких материалов, высотой не ниже 2,2 метра, а также на которые исключено поступление паров и газов опасных веществ от действующего производства; б) газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах: горнорудной и металлургической промышленности; тепло- и электроэнергетики, за исключением площадок топливных хозяйств, площадок хранения мазутного топлива и площадок дизельных электростанций, на которых хранятся и транспортируются горючие вещества, указанные в подпункте "в" пункта 1 приложения N 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; газораспределения и газопотребления (наружные и внутренние газопроводы, газоиспользующее оборудование), подпадающих под область технического регулирования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 45, ст.5853; 2018, N 52, ст.8288); объектах, использующих сжиженные углеводородные газы (газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; промежуточные склады баллонов с сжиженным углеводородным газом; резервуарные установки, включая наружные и внутренние газопроводы и технические устройства объектов, использующих сжиженные углеводородные газы в качестве топлива); стационарных автомобильных газозаправочных станций, автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях и криогенных автозаправочных станциях газомоторного топлива; линейных объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти, газа и газового конденсата, нефтепродуктопроводов, а также объектах бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, обустройства месторождений нефти, газа и газового конденсата, при условии установления требований к организации и безопасному ведению газоопасных, огневых и ремонтных работ в нормативных правовых актах в области промышленной безопасности для этих объектов, а при их отсутствии - в согласованных с профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием) документах эксплуатирующей организации (стандартах, инструкциях, положениях, технологических картах), разработанных с учетом требований настоящих Правил и условий эксплуатации опасных производственных объектов.

82. Кем из перечисленных лиц выдаются разрешения на выполнение отдельных технологических операций и применение ограничений эксплуатации бурового оборудования, а также указания о прекращении бурения и отсоединении бурового райзера по гидрометеорологическим условиям?
1. Начальником ПБУ .
2. Вахтенным помощником капитана судна.

3. Капитаном судна.

4. Заместителем начальника по технологии бурения.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 230. Разрешение на выполнение отдельных технологических операций и применение ограничений эксплуатации бурового оборудования, а также указания о прекращении бурения и отсоединении бурового райзера по гидрометеорологическим условиям выдаются начальником ПБУ.

83. Какое судно должно постоянно находиться в период опробования скважины вблизи морской стационарной платформы, плавучей буровой установки, плавучего технологического комплекса?
1. Пожарное судно.

2. Аварийно-спасательное судно .
3. Вспомогательное судно.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 270. В период опробования скважины вблизи МСП, ПБУ, МЭ и ПТК постоянно должно находиться АСС

84. Какие инструктажи работников проводит руководитель буровых работ до начала работ по формированию устья скважины?
1. Руководитель буровых работ проводит инструктаж работникам по основным технологическим особенностям работ, связанных с формированием подводного устья скважины, а также по безопасной эксплуатации буровой установки.
2. Руководитель буровых работ проводит инструктаж работников по контролю за ГНВП.

3. Руководитель буровых работ проводит инструктаж персонала по требованиям безопасности по работам с электрооборудованием и грузоподъемными механизмами.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 250. До начала работ по формированию устья скважины руководитель буровых работ проводит инструктаж работников по основным технологическим особенностям работ, связанных с формированием подводного устья скважины, а также по безопасной эксплуатации буровой установки. Проведенный инструктаж регистрируется в журнале инструктажей.

85. Каким образом осуществляется визуальный контроль за соединениями бурового райзера, блока подводного противовыбросового оборудования под водой?
1. Визуальный контроль не осуществляется.

2. С помощью водолазов.

3. С помощью телеуправляемого подводного аппарата.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 268. Визуальный контроль за соединениями бурового райзера, блока ППВО под водой осуществляется с помощью телеуправляемого подводного аппарата.

86. Кто должен устанавливать порядок организации, проведения планового ремонта и обслуживания бурового и энергетического оборудования?
1. Организация-заказчик с учетом инструкций по эксплуатации, предоставляемых производителем продукции.

2. Буровая организация с учетом инструкций по эксплуатации, предоставляемых производителем продукции.
3. Служба главного энергетика совместно с буровой организацией.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 334. Порядок организации, проведения планового ремонта и обслуживания бурового и энергетического оборудования устанавливается буровой организацией с учетом инструкций по эксплуатации, представляемых производителем продукции.

87. Какие меры безопасности и охраны окружающей среды должны быть произведены при сжигании продукции опробования скважины?
1. Необходимо регулировать подачу воды и воздуха на факел для обеспечения бездымного сжигания продукции скважины.
2. Необходимо предусмотреть наличие средств пожаротушения.

3. Меры безопасности и охраны окружающей среды не регламентируются.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 274. При сжигании продукции опробования скважины необходимо регулировать подачу воды и воздуха на факел для обеспечения бездымного сжигания продукции скважины.

88. Какое требование к трубопроводам, проложенным от устья скважин до технологических установок, указано неверно?
1. Должны быть проложены в один ярус.

2. Должны быть рассчитаны на полуторакратное рабочее давление.

3. В начале и конце трубопровода краской должны быть нанесены номер скважины и направление потока.

4. Должны соответствовать всем перечисленным требованиям.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 283. Трубопроводы от устья скважин до технологических установок прокладываются в один ярус и рассчитываются на полуторакратное рабочее давление. На трубопроводе в начале и в конце краской наносятся номер скважины и направление потока.

89. Кто должен осматривать нефтеналивное судно, пришвартованное к нефтеналивному или перегрузочному комплексу, с целью определения возможности налива нефти?
1. Представитель противопожарной службы субъектов Российской Федерации.

2. Ответственное лицо, назначенное начальником ОПО МНГК.
3. Представитель территориального органа Ростехнадзора.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1063. Нефтеналивное судно, пришвартованное к нефтеналивному или перегрузочному комплексу, осматривается ответственным лицом, назначенным начальником ОПО МНГК для определения возможности налива нефти.

90. Какие из перечисленных работ допускается производить во время стоянки нефтеналивного судна у причала?
1. Подход к нему и швартовка судов и иных плавсредств, не связанных с операциями по наливу нефти.

2. Отогревание замерзших трубопроводов паром.
3. Налив нефтепродуктов при грозовых разрядах.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1068. Во время работ по наливу не допускается подход к нефтеналивному судну и швартовка к нему иных судов и плавсредств, не связанных с операциями по наливу нефти. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1069. Не допускается налив при грозовых разрядах. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1070. Не допускается отогревание замерзших трубопроводов открытым огнем.

91. В каком случае допускается не устанавливать молниеотводное устройство на возвышающихся конструкциях над морской стационарной платформой, плавучей буровой установкой, плавучим технологическим комплексом (МСП, ПБУ, ПТК)?
1. Допускается не устанавливать молниеотводное устройство, если конструктивно предусмотрен надежный электрический контакт вышки, мачты с металлоконструкцией МСП, ПБУ, МЭ и ПТК.
2. Не допускается ни в каком случае.

3. Допускается для отдельно стоящего оборудования.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 184. На металлической вышке, мачте и прочих возвышающихся над МСП, ПБУ, МЭ и ПТК конструкциях допускается не устанавливать молниеотводное устройство, если конструктивно предусмотрен надежный электрический контакт вышки, мачты с металлоконструкцией МСП, ПБУ, МЭ и ПТК.

92. Кто обеспечивает работников геофизической организации при нахождении на морской стационарной платформе, плавучей буровой установке, плавучем технологическом комплексе спасательными средствами?
1. Эксплуатирующая организация .
2. Руководство геофизической организации.

3. Персонал геофизической организации обеспечивается спасательными средствами на договорной основе с организацией заказчика.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1351. Для проведения геофизических работ эксплуатирующая организация: обеспечивает механизацию погрузочно-разгрузочных работ на ОПО МНГК и в портах на суда доставки грузов геофизической организации, направляемых на ОПО МНГК и обратно; обеспечивает своевременное и безопасное транспортирование работников геофизической организации при использовании плавсредств из порта на МСП, ПБУ, МЭ, ПТК и обратно, включая посадку и высадку людей на МСП, ПБУ, МЭ, ПТК и судно доставки; предоставляет помещения для отдыха работников; выделяет спасательные средства работникам геофизической организации при нахождении на МСП, ПБУ, МЭ или ПТК.

93. С какой периодичностью проводится проверка знаний по видам тревог во время учебных и тренировочных занятий на морской стационарной платформе, плавучей буровой установке, плавучим технологическом комплексе?
1. Не реже одного раза в неделю .
2. Не реже двух раз в месяц.

3. Не реже одного раза в 3 месяца.

4. Не реже одного раза в месяц.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 484. Проверка знаний по видам тревог проводится во время учебных и тренировочных занятий на МСП, ПБУ, МЭ и ПТК не реже одного раза в неделю по графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей организации.

94. Какое из перечисленных требований к проведению погрузочно-разгрузочных работ (ПГР) на опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса (ОПО МНГК) указано верно?
1. Допускается проводить ПГР в скважинах при ГНВП и поглощении с разрешения начальника ОПО МНГК.
2. При ПГР обеспечивается двусторонняя связь между операторами, находящимися в помещении лаборатории, у пульта управления лебедкой и на устье скважины.

3. Каротажный подъемник устанавливается так, чтобы ось барабана была перпендикулярна к плоскости, проходящей через середину барабана и устье скважины.

4. Перед перфорацией скважины проверяется герметичность обвязки устьев всех скважин на МСП, ПБУ, МЭ или ПТК. Обнаруженные пропуски ликвидируются и составляется акт готовности скважины к проведению перфорации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1353. Не допускается проводить ПГР в скважинах при ГНВП и поглощении. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1354. Каротажный подъемник устанавливается так, чтобы ось барабана была перпендикулярна к плоскости, проходящей через середину барабана и устье скважины, и из кабины каротажной лебедки обеспечивалась прямая видимость кабеля по всей протяженности от подъемника до ротора буровой установки или устья скважины. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1355. При ПГР обеспечивается двусторонняя связь между операторами, находящимися в помещении лаборатории, у пульта управления лебедкой и на устье скважины. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1356. Перед перфорацией скважины проверяется герметичность обвязки устьев всех скважин на МСП, ПБУ, МЭ или ПТК. Обнаруженные пропуски ликвидируются и составляется акт готовности скважины к проведению перфорации.

95. Какие действия необходимо предпринять, если взрывчатые материалы (ВМ), завезенные на опасные производственные объекты (ОПО) морского нефтегазового комплекса, использованы не полностью?
1. Утилизировать.

2. По решению руководства.

3. Вывезти .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1358. ВМ на ОПО МНГК завозятся непосредственно перед ПВР в количестве, необходимом для выполнения работ. По окончании ПВР неиспользованные ВМ вывозятся с МСП, ПБУ, МЭ или ПТК.

96. Что должно включаться в опасную зону на период прострелочно-взрывных работ на морской стационарной платформе, плавучей буровой установке?
1. Только буровая вышка.

2. Только трасса каротажного кабеля.

3. Только место зарядки прострелочно-взрывных аппаратов и подготовки торпед и каротажная лебедка.

4. Все перечисленное .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1362. На период ПВР на МСП, ПБУ или МЭ выделяется опасная зона, на территории которой расположены: буровая вышка, трасса каротажного кабеля, место зарядки ПВА и подготовки торпед, каротажная лебедка.

97. Как оборудуется устье скважины при ликвидации скважин, пробуренных с плавучей буровой установки?
1. На устье скважины устанавливается бетонная тумба с репером высотой не менее 5 м.

2. На устье скважины устанавливается репер.

3. Выступающая над дном моря обсадная колонна (в случае, если при бурении скважины не использовались специальная система придонных подвесок, колонные головки) удаляется на уровень дна моря.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1513. При ликвидации скважин, пробуренных с ПБУ, выступающая над дном моря обсадная колонна (в случае, если при бурении скважины не использовались специальная система придонных подвесок, колонные головки) удаляется на уровень дна моря. Координаты точки расположения устья скважины передаются в соответствующие службы для внесения в карты судоходства.

98. Какие требования из перечисленных, которые предъявляются к хранению использованной ветоши и обтирочных материалов во взрывоопасных зонах, указаны верно?
1. Места хранения использованной ветоши и обтирочных материалов Правилами не регламентируются.

2. Места хранения использованной ветоши и обтирочных материалов определяются руководителями подразделений.

3. В зонах не допускается хранение использованной ветоши и обтирочных материалов.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 161. В зонах не допускается хранение использованной ветоши и обтирочных материалов.

99. Кто из перечисленных лиц и на какой максимальный срок может продлить наряд-допуск на проведение газоопасных работ?
1. Лицо, зарегистрировавшее наряд-допуск, на 2 дневных рабочих смены.

2. Технический руководитель объекта, на котором выполняются работы, на 1 сутки.

3. Лицо, зарегистрировавшее наряд-допуск на требуемый для окончания работ срок.

4. Руководитель структурного подразделения, или лицо, его замещающее, на 1 дневную рабочую смену.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 20. Если при проведении работ работа оказалась незаконченной, а условия ее проведения не изменились, что подтверждается результатами анализа воздушной среды, и характер работы не изменился, наряд-допуск на проведение газоопасных работ может быть продлен руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим, на место проведения газоопасных работ, но не более чем на одну дневную рабочую смену.

100. Какие мероприятия необходимо выполнить для проведения огневых работ внутри емкости (аппарата) при выполнении газоопасных работ?
1. Следует к наряду-допуску на выполнение огневых работ оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ (в нарядах-допусках на проведение огневых и газоопасных работ указываются зарегистрированные номера нарядов-допусков).
2. Следует оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ, закрыв при этом наряд-допуск на проведение газоопасных работ.

3. Следует к наряду-допуску на проведение газоопасных работ приложить перечень мест выполнения огневых работ.

4. Следует получить письменное разрешение лица, утвердившего наряд-допуск на проведение газоопасных работ, приложив его к наряду-допуску на проведение газоопасных работ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 106. Для проведения огневых работ внутри емкости (аппарата) к наряду-допуску на выполнение огневых работ следует оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ в соответствии с главой II настоящих Правил (в нарядах-допусках на проведение огневых и газоопасных работ указываются зарегистрированные номера нарядов-допусков).

101. Какой документацией определяется перечень постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты?
1. Организационно-распорядительными документами руководителя.
2. Технологическим регламентом.

3. Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

4. Правилами пожарной безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 70. Перечень постоянных мест проведения огневых работ в эксплуатирующей организации (филиале организации) определяется организационно-распорядительными документами руководителя.

102. В каком случае допускается пересечение технологических трубопроводов с газом, легковоспламеняющимися жидкостями, горючими жидкостями, с трубопроводами негорючих веществ на опасных производственных объектов морского нефтегазового комплекса?
1. Допускается при наличии разрешения Ростехнадзора.

2. Допускается, если трубопроводы негорючих веществ располагаются снизу.
3. Не допускается.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 86. При пересечении технологических трубопроводов с газом, ЛВЖ, ГЖ, с трубопроводами негорючих веществ последние располагаются снизу.

103. Кем согласовываются сроки проведения газоопасных работ на опасном производственном объекте (ОПО) подрядными организациями?
1. Представителем Ростехнадзора.

2. Лицом, ответственным за подготовку газоопасных работ.

3. Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля.

4. Руководителем эксплуатирующей организацииили его уполномоченным заместителем, либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем с учетом особенностей использования электронной подписи.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 8 При выполнении газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах подрядные организации должны руководствоваться настоящими Правилами и документами (стандартами, инструкциями, положениями, технологическими картами) эксплуатирующей организации. Сроки проведения указанных работ согласовываются руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем с учетом особенностей использования электронной подписи, установленных пунктами 24, 82 и 130 настоящих Правил.

104. Кто может быть назначен лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы?
1. Только руководитель структурного подразделения, где будет проводиться газоопасная работа, или его уполномоченный заместитель.

2. Любой из специалистов организации-заказчика (эксплуатирующей организации).

3. Только специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта (производства, цеха, установки, оборудования), не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса и знающий безопасные методы, и приемы ведения газоопасных работ.
4. Только специалист, обученный пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 21. Лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы, назначается специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта (производства, цеха, установки, оборудования), не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса и знающий безопасные методы, и приемы ведения газоопасных работ.

105. Кем осуществляется пуск смонтированной установки и оборудования в работу?
1. Комиссией, состав и порядок работы которой устанавливается эксплуатирующей организацией.
2. Двоими рабочими: электромонтером и специалистом по охране труда эксплуатирующей организации.

3. Двоими рабочими: электромонтером и рабочим бригады.

4. Двоими рабочими бригады, прошедшими соответствующий инструктаж, при условии, что один из них имеет квалификационную группу не ниже второй.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1235. Пуск в работу смонтированной установки и оборудования производится комиссией, состав и порядок работы которой устанавливается эксплуатирующей организацией.

106. Каким образом выполняется присоединение заземляющих проводников к корпусам электрооборудования?
1. Винтовыми соединениями.

2. Заклепочными соединениями.

3. Болтовыми соединениями .
4. Сваркой .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 192. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям выполняется сваркой, а присоединение к корпусам электрооборудования - сваркой или болтовыми соединениями. Присоединение заземляющих проводников производится в местах, доступных для осмотра.

107. В каком случае запрещается швартовка судов к плавучей буровой установке (ПБУ)?
1. В период постановки ПБУ на точку бурения.
2. С разрешения капитана ПБУ при благоприятных метеоусловиях.

3. Во всех перечисленных случаях.

4. В специально отведенном месте согласно инструкциям по эксплуатации данного ПБУ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 220. Швартовка судов к ПБУ допускается только при благоприятных метеоусловиях в специально отведенном месте с разрешения капитана ПБУ. Не допускается швартовка судов, прием и передача грузов в период постановки ПБУ на точку бурения.

108. В случае возникновения необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень газоопасных работ, каким образом они должны выполняться?
1. По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.
2. По распоряжению на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ.

3. Выполнение работ, не включенных в утвержденный перечень газоопасных работ, не допускается.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 17. В случае возникновения необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень газоопасных работ, они должны выполняться по наряду-допуску на проведение газоопасных работ в соответствии с требованиями настоящих Правил с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.

109. Какой организацией составляется акт готовности скважины к промыслово-геофизическим работам?
1. Организацией - исполнителем буровых работ.
2. Эксплуатирующей организацией .
3. Ростехнадзором.

4. Организацией, проводящей экспертизу промышленной безопасности.

5. Проектной организацией.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1349. До начала работ в скважине эксплуатирующей организацией совместно с организацией-исполнителем буровых работ составляется акт готовности скважины к ПГР, который подписывается ответственным представителем организации-исполнителя буровых работ и эксплуатирующей организацией. Не допускается приступать к работам в скважине до оформления акта готовности скважины к ПГР.

110. Кем устанавливается состав работников геофизической партии и буровой бригады, находящихся при прострелочно-взрывных работах (ПВР), в пределах опасной зоны?
1. Только организацией - исполнителем ПВР.

2. Только организацией - исполнителем буровых работ.

3. Только эксплуатирующей организацией.

4. Совместно всеми перечисленными организациями.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1363. Состав работников геофизической партии и буровой бригады, находящихся при ПВР в пределах опасной зоны, устанавливается совместно ответственными представителями эксплуатирующей организации, организации-исполнителя буровых работ и организации-исполнителя ПВР. Остальные лица на время проведения ПВР должны быть удалены из опасной зоны.

111. Какое из перечисленных действий перед проведением прострелочно-взрывных работ указано верно?
1. Оповестить радиостанции, находящиеся на связи, о прекращении работы радиостанции на МСП, ПБУ или МЭ до специального разрешения.
2. Включить активную катодную защиту.

3. Включить мобильные (носимые) радиостанции внутренней связи.

4. Возобновить погрузочно-разгрузочные работы.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1364. Перед ПВР необходимо: оповестить по громкоговорящей связи о начале проведения ПВР и запрете нахождения посторонних лиц в опасной зоне; оповестить радиостанции, находящиеся на связи, о прекращении работы радиостанции на МСП, ПБУ или МЭ до специального разрешения; отключить мобильные (носимые) радиостанции внутренней связи; прекратить огневые работы; прекратить погрузочно-разгрузочные работы; отключить активную катодную защиту.

112. Какие действия из перечисленных не требуется выполнять при консервации эксплуатационных скважин с надводным расположением устья?
1. Снять штурвал контрольной задвижки.
2. Заглушить места установки манометров.

3. Отсоединить коммуникации арматуры.

4. Оборудовать фланцевыми заглушками внешние фланцы задвижек арматуры.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1520. Каждая консервируемая эксплуатационная скважина с надводным расположением устья оборудуется фонтанной арматурой. Штурвалы задвижек (за исключением задвижки, выполняющей функции контрольной) снимаются, коммуникации арматуры отсоединяются, а внешние фланцы задвижек арматуры оборудуются фланцевыми заглушками, манометры (за исключением контрольного) снимаются и места их установки заглушаются.

113. Что из перечисленного должны выполнить работники комплексных бригад при необходимости выполнения работ, требующих совмещения профессий?
1. Работники должны пройти дополнительное обучение по охране труда.

2. Работники должны получить допуск к ведению таких работ.

3. Работники должны пройти дополнительное обучение по экологической безопасности.

4. Работники должны пройти обучение и получить соответствующую квалификацию по видам выполняемых работ, а также иметь допуски к самостоятельной работе по совмещаемым профессиям.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 202. Работники комплексных бригад при необходимости выполнения работ, требующих совмещения профессий, должны пройти обучение и получить соответствующую квалификацию по видам выполняемых работ, а также иметь допуски к самостоятельной работе по совмещаемым профессиям.

114. В каких документах фиксируются сведения о проведении вводного инструктажа с подтверждающими подписями инструктируемого и инструктирующего?
1. В актах.

2. В специальных журналах .
3. В протоколе о прохождении инструктажа.

4. В приказе по предприятию.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 204. Сведения о проведении инструктажа фиксируются в специальных журналах с подтверждающими подписями инструктируемого и инструктирующего.

115. В каком случае допускается одновременное проведение испытания и ремонтных работ электрооборудования технологических систем опасных производственных объектов морского нефтегазового комплекса различными бригадами в пределах одного присоединения?
1. При наличии письменного разрешения ответственного дежурного по энергоснабжению.

2. В присутствии наблюдающего.

3. Не допускается ни в каком случае.
4. При наличии наряда-задания у всех бригад.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 182. Не допускается одновременное проведение испытания и ремонтных работ различными бригадами в пределах одного присоединения.

116. Что из перечисленного допускается при электрообеспечении и эксплуатации электрооборудования технологических систем опасных производственных объектов морского нефтегазового комплекса?
1. Применять стальные тросы и швартовы для заземления корпуса.

2. Допускается все перечисленное.

3. Присоединять заземление скруткой.

4. Шунтировать неэлектропроводные вставки электропроводными перемычками.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 197. Для защиты от статического электричества металлическая арматура, емкости, трубопроводы, воздуховоды, сливоналивные устройства, расположенные внутри помещений ОПО МНГК и вне их, заземляются. Неэлектропроводные вставки шунтируются электропроводными перемычками и заземляются. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 194. Не допускается применять для заземления корпуса стальные тросы и швартовы. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 196. Не допускается использовать для заземления проводники, не предназначенные для этой цели, а также присоединять заземление скруткой.

117. Какую минимальную группу по электробезопасности должны иметь лица, допускаемые к управлению грузоподъемными устройствами на опасном производственном объекте морского нефтегазового комплекса?
1. II группу .
2. IV группу.

3. III группу.

4. V группу.

5. Не регламентируется.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 206. К управлению грузоподъемными устройствами допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, а также требованиям, установленным в руководствах (инструкциях) организации-изготовителя по эксплуатации этих устройств, и имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

118. Кем должен осуществляться надзор за ходом строительства скважин, качеством выполнения работ, уровнем технологических процессов и операций, качеством используемых материалов и технических средств, соблюдением безопасных условий труда?
1. Проектной организацией.

2. Региональным центром Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

3. Пользователем недр (заказчиком), организацией, осуществляющей производство буровых работ, и другими субъектами хозяйственной деятельности, уполномоченными пользователем недр.
4. Территориальным органом Ростехнадзора.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 216. Контроль за ходом производства буровых работ, качеством выполнения этих работ, технологических процессов и операций, качеством используемых материалов и технических средств, соблюдением безопасных условий труда должен осуществляться пользователем недр (заказчиком), организацией, осуществляющей производство буровых работ, и другими субъектами хозяйственной деятельности, уполномоченными пользователем недр.

119. Какие из перечисленных документов обязательны для изучения работниками на опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса?
1. Только инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов.

2. Только ПЛА.

3. Только расписание по тревогам.

4. Все перечисленные документы .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 208. На ОПО МНГК должны находиться следующие документы, обязательные для изучения работниками в объеме своих должностных обязанностей: технологические регламенты; инструкции или планы по безопасному ведению работ или операций; руководства или инструкции по безопасной эксплуатации оборудования или ОПО МНГК в целом; правила внутреннего распорядка; расписание по тревогам; ПЛА; инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов (при выполнении буровых работ, ремонте и эксплуатации скважин)

120. Какое из перечисленных организационно-технических требований на опасном производственном объекте морского нефтегазового комплекса (ОПО МНГК) указано верно?
1. Вывод отработанного воздуха от циклонов осуществляется с одной из противоположных сторон ОПО МНГК в зависимости от направления ветра.

2. На трубопроводах пневмотранспортной системы в местах возможных отложений порошкообразного материала и образования пробок устанавливаются продувочные клапаны с подводом сжатого воздуха.

3. Все вышеперечисленное указано верно .
4. Все трубопроводы маркируются по типу транспортируемого агента с указанием направления его движения.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 245. Крышка люка-лаза оснащается уплотнением и фиксирующим устройством в открытом положении. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 246. Все трубопроводы маркируются по типу транспортируемого агента с указанием направления его движения. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 247. На трубопроводах пневмотранспортной системы в местах возможных отложений порошкообразного материала и образования пробок устанавливаются продувочные клапаны с подводом сжатого воздуха. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 248. Вывод отработанного воздуха от циклонов осуществляется с одной из противоположных сторон ОПО МНГК в зависимости от направления ветра.

121. При выполнении какого условия допускается повторное использование рабочего проекта при бурении группы скважин на идентичных по геолого-техническим условиям площадях?
1. Только при одинаковых проектных глубинах по стволу скважин.

2. Только при одинаковом назначении и конструкции скважин.

3. Только при отличии плотности бурового раствора от проектной в пределах ± 0,3 г/см⊃;.

4. Только при идентичности горно-геологических условий проводки и условий природопользования.

5. При выполнении всех перечисленных условий.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 288. Разрешается повторное использование рабочего проекта для производства буровых работ на последующих скважинах и скважинах на идентичных по геолого-техническим условиям площадях и месторождениях. Повторное использование рабочего проекта может осуществляться при общности факторов, указанных в пункте 394 настоящих Правил. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 289. Повторное использование рабочего проекта оформляется протоколом комиссии, создаваемой пользователем недр (заказчиком), и согласовывается с проектной организацией. В протоколе указываются площадь (участок месторождения) и номера новых скважин.

122. Кто принимает оперативные решения по отклонению от параметров, предусмотренных в рабочем проекте при возникновении в процессе производства буровых работ осложнений (газонефтепроявление, поглощения, обвалы и др.)?
1. Руководство эксплуатирующей организации (заказчик).

2. Проектная организация.

3. Буровой подрядчик с последующим уведомлением заказчика.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 293. При возникновении в процессе производства буровых работ осложнений (ГНВП, поглощения, обвалы и другие) оперативные решения по отклонению от параметров, предусмотренных в рабочем проекте, принимаются буровым подрядчиком с последующим уведомлением заказчика.

123. С учетом каких параметров из перечисленных производится выбор обсадных труб и расчет обсадных колонн на стадиях строительства и эксплуатации скважин?
1. С учетом максимальных ожидаемых избыточных наружных и внутренних давлений при частичном замещении раствора газожидкостной смесью, снижении уровня, а также осевых нагрузок на трубы.

2. С учетом максимальных ожидаемых избыточных наружных и внутренних давлений при частичном замещении бурового раствора пластовым флюидом и агрессивности флюида.

3. С учетом минимальных ожидаемых наружных и внутренних давлений при полном замещении раствора пластовым флюидом, снижении уровня осевых нагрузок на трубы.

4. С учетом максимальных ожидаемых избыточных наружных и внутренних давлений при полном замещении раствора пластовым флюидом или газожидкостной смесью, снижении уровня, а также осевых нагрузок на трубы и агрессивности флюида.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 301. Выбор обсадных труб и расчет обсадных колонн на прочность проводятся с учетом: максимальных ожидаемых избыточных наружных и внутренних давлений при полном замещении бурового раствора (жидкости глушения) пластовым флюидом или газожидкостной смесью; снижения гидростатического уровня в процессе освоения или при механизированной добыче; нагрузок, возникающих в результате пространственного искривления ствола скважины; осевых нагрузок на трубы и агрессивности флюида на стадиях производства буровых работ и эксплуатации скважины.

124. Какие сведения из перечисленных не указываются в обязательном порядке в организационно-распорядительном документе для остановки на ремонт объекта или оборудования?
1. Наличие плана мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий.
2. Непосредственный руководитель работ и лица ответственные за подготовку к ремонтным работам.

3. Наличие разрешения на проведение ремонтных работ.
4. Сроки остановки, подготовки, ремонта и пуска объекта или оборудования.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 110. Основанием для остановки на ремонт объекта на территории действующего производства является организационно-распорядительный документ руководителя эксплуатирующей организации (филиала организации) или его уполномоченного заместителя. Основанием для остановки на ремонт отдельных единиц оборудования, технических устройств, коммуникаций в действующем производстве структурного подразделения является организационно-распорядительный документ руководителя структурного подразделения или лица, его замещающего. В организационно-распорядительном документе должны быть указаны непосредственный руководитель работ (при выполнении работ подрядной организацией - представитель подрядной организации), а также лица, ответственные за подготовку объекта в целом или оборудования, технических устройств, коммуникаций к ремонту, из числа специалистов, в ведении которых находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта или оборудования, и за проведение мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности работ в период проведения ремонта и для оперативной связи с подрядной организацией. В организационно-распорядительном документе должны быть указаны также сроки остановки, подготовки, ремонта и пуска объекта или оборудования, технических устройств, коммуникаций в эксплуатацию

125. Какой документ устанавливает периодичность и способы проверки состояния обсадных колонн по мере их износа и необходимые мероприятия по обеспечению безопасной проводки и эксплуатации скважин?
1. Методическими указаниями проектной организации.

2. Рабочим проектом или иной документацией, содержащей аналогичные требования.
3. Регламентом, разработанным в соответствии с проектом.

4. Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 304. Периодичность и способы проверки состояния обсадных колонн и колонных головок по мере их естественного износа или аварийного разрушения (смятие, разрыв и другие деформации) и необходимые мероприятия по обеспечению безопасности производства буровых работ и эксплуатации скважины устанавливаются рабочим проектом или иной документацией, содержащей аналогичные требования.

126. В каком случае работникам разрешается приступить к демонтажу буровой установки на электроприводе?
1. После получения устного подтверждения главного энергетика организации об отключении установки от электросети.

2. После подачи звукового сигнала оператором буровой установки о снятии напряжения на установке.

3. После получения письменного подтверждения работника, ответственного за эксплуатацию электрооборудования, об отключении установки от электросети.
4. После получения информации от вышкомонтажника-электромонтера о снятии напряжения на буровой установке.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 311. К демонтажу буровой установки на электроприводе разрешается приступать после получения письменного подтверждения работника, ответственного за эксплуатацию электрооборудования, об отключении буровой установки от электросети.

127. Какие сведения указываются на корпусах оборудования, входящего в состав талевой системы (кронблок, талевый блок, крюк)?
1. Дата изготовления.

2. Допускаемая грузоподъемность.
3. Материал изготовления.

4. Сроки следующего испытания.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 332. На корпусах оборудования, входящего в состав талевой системы (кронблок, талевый блок, крюк), должна быть указана их допускаемая грузоподъемность.

128. Каким давлением должно производиться испытание пневматической системы буровой установки после монтажа на месте производства работ?
1. После проведения испытаний пневматической системы буровой установки на заводе-изготовителе испытания на месте производства работ не проводятся.

2. Давление испытания должно быть 1,15 рабочего давления.

3. Давление испытания должно быть 1,5 рабочего давления.

4. Давление испытания должно быть 1,25 рабочего давления, но не менее чем на 0,3 МПа превышающим рабочее.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 335. Пневматическая система буровой установки (трубопроводы, краны, соединения) должна быть испытана на заводах-изготовителях на давление, превышающее рабочее в 1,5 раза. После монтажа на месте производства работ, а также после ремонтных работ пневмосистема должна быть испытана давлением, в 1,25 раза превышающим рабочее, но не менее чем на 0,3 МПа.

129. При каком давлении должны срабатывать предохранительные устройства насоса?
1. При давлении, превышающем на 3 % рабочее давление насоса, соответствующего диаметру установленных цилиндровых втулок.

2. При давлении, превышающем на 20 % рабочее давление насоса, соответствующего диаметру установленных цилиндровых втулок.

3. При давлении, превышающем на 10 % рабочее давление насоса, соответствующего диаметру установленных цилиндровых втулок.
4. При давлении, превышающем на 15 % рабочее давление насоса, соответствующего диаметру установленных цилиндровых втулок.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 338. Предохранительные устройства насоса должны срабатывать при давлении, превышающем на 10% максимальное рабочее давление насоса, соответствующее диаметру установленных цилиндровых втулок.

130. Кем разрабатываются инструкции по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования?
1. Инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО разрабатываются заводом-изготовителем.

2. Инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО разрабатываются заказчиком (пользователем недр) и согласовываются с Ростехнадзором.

3. Инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО разрабатываются буровой организацией в соответствии с применяемым оборудованием, технологией ведения работ и инструкциями по монтажу, техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту изготовителей.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 426. Буровые и ремонтные организации должны разрабатывать инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО в соответствии с применяемым оборудованием, технологией ведения работ и инструкциями по монтажу, техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту изготовителей.

131. Какое расстояние должно быть между устьями скважин при размещении кустовых площадок на вечномерзлых грунтах?
1. Должно быть равно радиусу растепления пород вокруг устья скважины.

2. Должно быть не менее 50 м.

3. Должно быть не меньше 1,2 диаметра растепления пород вокруг устья скважины.
4. Должно быть не менее 100 м.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 526. При размещении кустовых площадок на вечномерзлых грунтах расстояние между устьями скважин не должно быть меньше 1,2 диаметра растепления пород вокруг устья скважин.

132. Кем должен устанавливаться порядок проведения работ на кустовых площадках при совмещении во времени различных по характеру работ (бурение, освоение, эксплуатация, монтаж нефтегазодобывающего оборудования и т.д.)?
1. Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

2. Ростехнадзором.

3. Пользователем недр (заказчиком) или его представителем.
4. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 527. В целях обеспечения промышленной безопасности при совмещении во времени различных по характеру работ (бурение, освоение, эксплуатация, монтаж нефтегазодобывающего оборудования и других работах) пользователь недр (заказчик) или его представитель разрабатывает и утверждает положение о порядке организации безопасного производства работ. Эти мероприятия обязательны к выполнению всеми участниками производственного процесса.

133. В каких случаях все работы на соседних объектах кустовых площадок следует прекратить?
1. Только в случае передвижки вышечно-лебедочного блока на новую точку (позицию).

2. Только в случае ведения сложных аварийных работ на скважине.

3. Только в случае испытания вышек.

4. Во всех вышеперечисленных случаях все работы на соседних объектах должны быть прекращены.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 531. При передвижке вышечно-лебедочного блока на новую точку (позицию), а также при испытании вышек и ведении сложных аварийных работ на скважине должны быть прекращены все работы на соседних объектах. Люди из опасной зоны (высота вышки плюс 10 м) должны быть удалены (кроме работников, занятых непосредственно производством работ). На ОПО МНГК опасная зона при передвижке вышечно-лебедочного блока на новую точку (позицию), а также при испытании вышек и ведении сложных аварийных работ на скважине определяется в документации владельца ОПО МНГК на производство таких работ.

134. С какой периодичностью проводятся исследования эксплуатационных скважин?
1. В соответствии с утвержденным планом работ, разработанным в соответствии с проектной документацией разработки данного месторождения.
2. В соответствии с Инструкцией по исследованию скважин, утвержденной Минприроды России.

3. Каждые 6 месяцев в полном объеме и ежеквартально в объеме, необходимом геологической службе организации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 641. Периодичность и объем исследований эксплуатационных скважин устанавливаются на основании утвержденных планов работ, разработанных в соответствии с проектной документацией разработки данного месторождения

135. В каком случае допускается исследование разведочных и эксплуатационных скважин в случае отсутствия утилизации жидкого продукта?
1. Не допускается ни в каком случае.
2. Допускается без ограничений.

3. Допускается по решению территориального органа Ростехнадзора.

4. Допускается по согласованию с противофонтанной службой.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 646. Исследование разведочных и эксплуатационных скважин в случае отсутствия возможности утилизации жидкого продукта не допускается.

136. В течение какого времени должны храниться экземпляры наряда-допуска на проведение газоопасных работ?
1. Не менее 6 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.
2. Не менее 3 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.

3. Не менее 1 года со дня закрытия наряда-допуска.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 64. После закрытия наряда-допуска на проведение газоопасных работ лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, должно передать руководителю структурного подразделения или лицу, его замещающему, один экземпляр наряда-допуска на проведение газоопасных работ, а второй экземпляр возвратить в ПАСС(Ф) или иную производственную службу, на которую возложены данные полномочия в соответствии с документами эксплуатирующей организации (филиала организации). Оба экземпляра наряда-допуска на проведение газоопасных работ хранятся не менее шести месяцев со дня его закрытия.

137. На каком максимальном расстоянии допускается расположение аварийно-спасательного судна (АСС) от морской стационарной платформы, плавучей буровой установки, плавучего технологического комплекса, если эвакуация для опасного производственного объекта морского нефтегазового комплекса организована с применением АСС?
1. 4 морские мили.

2. 7 морских миль.

3. 5 морских миль .
4. 6 морских миль.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 486. Если эвакуация для ОПО МНГК организована с применением АСС, последние располагаются на таком расстоянии от объектов (но не далее 5 морских миль), чтобы можно было при любых гидрометеорологических условиях подойти к МСП, ПБУ, МЭ или ПТК в заданное планом время и оказать помощь находящимся на его борту людям.

138. Кто подает команду об эвакуации работников на опасном производственном объекте морского нефтегазового комплекса (ОПО МНГК)?
1. Начальник ОПО МНГК .
2. Капитан ОПО МНГК.

3. Руководитель спасательной группы.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 482. Команду об эвакуации работников подает начальник ОПО МНГК. Капитан ОПО МНГК после получения сигнала об эвакуации ставит в известность дежурные суда и вертолеты, а при необходимости подает международный сигнал бедствия.

139. Кто дает указание о сбрасывании контейнеров со взрывчатыми материалами в море при аварийной ситуации на морской стационарной платформе, плавучей буровой установке, плавучем технологическом комплексе и невозможности срочной перегрузки взрывчатых материалов на спасательное или дежурное судно?
1. По указанию начальника ОПО МНГК
2. По указанию начальника смены.

3. По указанию технического руководителя организации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 485. При аварийной ситуации на МСП, ПБУ, МЭ или ПТК и невозможности срочной перегрузки ВМ на спасательное или дежурное судно допускается (по указанию начальника ОПО МНГК) сбрасывание контейнеров с ВМ в море, на что в последующем составляется акт с указанием точного места затопления, вида ВМ, веса, характера упаковки и направляется сообщение в правоохранительные органы и гидрографическую службу.

140. Какая вентиляция должна включаться перед пуском насоса, расположенного в помещении, и заполнением его нефтью на опасном производственном объекте морского нефтегазового комплекса?
1. Вытяжная вентиляция .
2. Приточная вентиляция.

3. Приточно-вытяжная вентиляция.

4. Не регламентируется.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1060. Перед пуском насоса, расположенного в помещении, и заполнением его нефтью включается вытяжная вентиляция. Не допускается пуск насоса в работу при неисправной вентиляции.

141. Какие из перечисленных видов работ относятся к реконструкции нефтяных и газовых скважин?
1. Работы по восстановлению работоспособности скважин, утраченной в результате аварии или инцидента.

2. Работы по изоляции пластов.

3. Работы по оптимизации режима эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

4. Комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин, связанный с изменением их конструкции.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1200. Реконструкция скважин включает в себя комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин, связанный с изменением их конструкции (полная замена эксплуатационной колонны с изменением ее диаметра, толщины стенки, механических свойств). Работы по реконструкции скважин проводятся по планам, утвержденным техническим руководителем организации и согласованным с заказчиком в соответствии с проектом производства буровых работ при реконструкции скважин.

142. В каком порядке должна производиться передача скважин для ремонта или реконструкции и приемка скважин после завершения ремонтных работ от заказчика подрядчику?
1. В порядке, установленном нормативно-технической документацией Ростехнадзора.

2. В порядке, установленном Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

3. В порядке, установленном подрядной организацией и утвержденным заказчиком.

4. В порядке, установленном эксплуатирующей организацией.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1204. Передача скважин для ремонта или реконструкции подрядчику и приемка скважин после завершения работ производятся в порядке, установленном эксплуатирующей организацией.

143. Каким напряжением должно осуществляться энергообеспечение электрооборудования агрегатов для ремонта скважин?
1. Не более 500 В.

2. Не более 450 В.

3. Не более 600 В.

4. Не более 400 В .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1226. Энергообеспечение электрооборудования агрегатов для ремонта скважин должно осуществляться напряжением не более 400 В.

144. Чем из перечисленного должны оснащаться передвижные насосные установки, предназначенные для работы на скважинах?
1. Приборами, контролирующими основные параметры технологического процесса.

2. Запорными и предохранительными устройствами, приборами, контролирующими основные параметры технологического процесса, выведенные на пульт управления.
3. Запорными, предохранительными и регулирующими устройствами.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1243. Передвижные насосные установки, предназначенные для работы на скважинах, должны снабжаться запорными и предохранительными устройствами, иметь приборы, контролирующие основные параметры технологического процесса, выведенные на пульт управления.

145. В соответствии с требованиями какой документации производится подготовка площадки, монтаж и эксплуатация колтюбинговых установок?
1. Только в соответствии с техническими условиями.

2. В соответствии с техническими условиями и инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.
3. В соответствии с техническими условиями и инструкцией по производству работ, утвержденной Ростехнадзором.

4. Только в соответствии с инструкцией по производству работ, утвержденной Ростехнадзором.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1245. Подготовка площадки, монтаж и эксплуатация, а также контроль утонения труб колтюбинговых установок должны производиться в соответствии с техническими условиями и инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.

146. При какой минимальной концентрации взрывопожароопасных веществ в зоне проведения огневых работ, их выполнение не допускается?
1. При наличии взрывопожароопасных веществ выше 15 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

2. При наличии взрывопожароопасных веществ выше 25 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

3. При наличии взрывопожароопасных веществ выше 20 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени.
4. При наличии взрывопожароопасных веществ выше 10 % объемных от нижнего концентрационногопредела распространения пламени.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 95. Не допускается проведение огневых работ при наличии пожаровзрывоопасных веществ выше двадцати процентов объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

147. Кем разрабатывается план действий по перевозке отказавшей аппаратуры (торпеды) с неизвлекаемыми средствами взрывания, в случае невозможности уничтожения на месте работы?
1. Организацией - исполнителем ПВР .
2. Эксплуатирующей организацией.

3. Ростехнадзором.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1367. Отказавшая ПВА, а также торпеда с неизвлекаемыми средствами взрывания в случае невозможности уничтожения на месте работы перевозится морским транспортом на берег для последующего уничтожения. При этом проводники, подсоединенные к средствам взрывания, замыкаются накоротко. План действий по перевозке отказавшей аппаратуры (торпеды) разрабатывается организацией-исполнителем ПВР и согласовывается с эксплуатирующей организацией перед началом работ.

148. Какой организацией разрабатываются технологические регламенты на работы по добыче, сбору и подготовке нефти, газа и газового конденсата на стадии проектирования и строительства, а также реконструкции?
1. Подрядной организацией.

2. Проектной организацией .
3. Специализированными организациями.

4. Экспулатирующей организацией.

5. Территориальными органами Ростехнадзора.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1483. ТР на стадии проектирования и строительства, а также реконструкции разрабатывается проектной организацией. ТР на ОПО, находящийся в эксплуатации, может разрабатываться эксплуатирующей организацией.

149. В соответствии с какой документацией должен осуществляться контроль за состоянием воздушной среды?
1. В соответствии с технологическим регламентом.

2. В соответствии с нарядом-допуском на выполнение огневых работ.
3. В соответствии с требованиями, установленными в Правилах пожарной безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 96. Контроль за состоянием воздушной среды должен осуществляться в соответствии с нарядом-допуском на выполнение огневых работ.

150. При каких условиях закрытое помещение, непосредственно сообщающееся с зоной 0, может считаться взрывобезопасным?
1. Если доступ осуществляется через двойные самозакрывающиеся газонепроницаемые двери, образующие воздушный тамбур-шлюз, в котором создается подпор воздуха механической приточной вентиляцией.

2. Если предусмотрена сигнализация в посту управления с постоянной вахтой, срабатывающая при прекращении действия вентиляции.

3. Если вентиляция обеспечивает избыточное давление по отношению к взрывоопасному пространству.

4. При всех перечисленных условиях .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 158. Закрытое помещение, непосредственно сообщающееся с зоной 0, считается взрывобезопасным при следующих условиях: доступ осуществляется через двойные самозакрывающиеся газонепроницаемые двери, образующие воздушный тамбур-шлюз, в котором создается подпор воздуха механической приточной вентиляцией; вентиляция обеспечивает избыточное давление по отношению к взрывоопасному пространству; предусмотрена сигнализация в посту управления с постоянной вахтой, срабатывающая при прекращении действия вентиляции.

151. По истечении какого срока технологический регламент необходимо обязательно пересматривать?
1. Двух пятилетних сроков .
2. Одного пятилетнего срока.

3. Трех пятилетних сроков.

4. Двух трехлетних сроков.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1493. По истечении двух пятилетних сроков ТР подлежит обязательному пересмотру. Согласование пересмотренного ТР проводится в организации в соответствующих технических службах и утверждается главным инженером (техническим директором) организации.

152. Каким образом проверяется наличие мостов при ликвидации скважин без эксплуатационной колонны?
1. Путем проведения исследовательских работ.

2. Разгрузкой бурильного инструмента или насосно-компрессорных труб с усилием, не превышающим предельно допустимую удельную нагрузку на цементный камень.
3. Методом гидравлической опрессовки.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1515. Результаты работ по опробованию цементных мостов разгрузкой бурильного инструмента и их опрессовки оформляются составлением соответствующего акта эксплуатирующей организации. Допускается использование для разобщения интервалов испытания при ликвидации и консервации скважин цементировочных пакеров, пробок (ритейнеров). Наличие мостов проверяется разгрузкой бурильного инструмента или НКТ с усилием, не превышающим предельно допустимую удельную нагрузку на цементный камень. Цементные мосты, цементировочные пакера, пробки (ритейнеры) испытываются опрессовкой давлением, установленным в документации на ликвидацию и консервацию скважин, с учетом остаточной прочности обсадных колонн.

153. Что из перечисленного указывается в плане безопасного проведения изоляционно-ликвидационных работ на опасном производственном объекте морского нефтегазового комплекса?
1. Плотность бурового раствора.

2. Интервалы установок цементных мостов.

3. Ответственные за проведение указанных работ.

4. Все перечисленное .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1510. На каждую ликвидируемую и консервируемую скважину составляется план безопасного проведения изоляционно-ликвидационных работ с учетом результатов проверки их технического состояния, согласованный с организацией, выполняющей работы по ликвидации или консервации скважины, и утвержденный эксплуатирующей организацией. В плане указываются: конструкция скважины (глубина скважины, диаметр и длины спущенных обсадных колонн, высота подъема цемента в пространстве за обсадными колоннами) и ее состояние (характер осложнения, наличие инструмента и интервал нахождения его в стволе скважины); причина ликвидации или консервации скважины; работы, проводимые в скважине, плотность бурового раствора, интервалы установок цементных мостов, количество закачиваемого цемента; демонтажные (монтажные) работы на устье скважины; ответственные за проведение указанных работ.

154. С кем согласовывается документация на ликвидацию или консервацию скважин с подводным расположением устья?
1. С соответствующей гидрографической службой.
2. С Ростехназдором.

3. С ПАСФ.

4. С газоспасательной службой.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1511. Документация на ликвидацию или консервацию скважин с подводным расположением устья согласовывается с соответствующей гидрографической службой.

155. Кто оформляет акт о консервации (ликвидации) скважины на опасном производственном объекте морского нефтегазового комплекса?
1. Эксплуатирующая организация .
2. Геологическая служба организации-исполнителя работ.

3. Научно-исследовательская организация.

4. Ростехнадзор.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1514. После окончания работ по снятию ПБУ с точки бурения проводятся обследование дна на отсутствие навигационных опасностей и видеосъемка устья скважины и морского дна в радиусе плюс 10 м. Один экземпляр акта обследования, составленный эксплуатирующей организацией, представляется в гидрографическую службу. Работы по обследованию дна выполняются специализированной организацией.

156. Кем должны определяться критерии предельных состояний и критерии вывода из эксплуатации технических устройств?
1. Определяются изготовителем и вносятся в эксплуатационную документацию изготовителя или разработчика технического устройства.
2. Определяются научно-исследовательской организацией на основании диагностирования.

3. Определяются эксплуатирующей организацией или ее структурным подразделением на основании диагностирования.

4. Определяются Ростехнадзором или его территориальным органом на основании экспертизы промышленной безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 130. Критерии предельных состояний и критерии вывода из эксплуатации определяются изготовителем и вносятся в эксплуатационную документацию изготовителя или разработчика технического устройства.

157. Кем из перечисленных лиц может выполняться общая координация ремонтных работ на объекте, где ремонтные работы производятся заказчиком и несколькими подрядными организациями?
1. Лицом, назначенным руководителем эксплуатирующей организации (филиала организации).

2. Лицом, назначенным уполномоченным заместителем руководителя эксплуатирующей организации (филиала организации).

3. Любым из перечисленных лиц .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 111. На объекте, где ремонтные работы производятся несколькими подрядными организациями и заказчиком, общая координация ремонтных работ осуществляется лицом, назначенным руководителем эксплуатирующей организации (филиала организации) или его уполномоченным заместителем.

158. Что из перечисленного должна выполнить подрядная организация до начала проведения плановых остановочных ремонтных работ?
1. Разработатьсетевой (линейный) график выполнения сложных и трудоемких ремонтов.
2. Составить план подготовительных работ.

3. Организовать изготовление необходимых узлов и деталей для замены.

4. Приобрести необходимое оборудование, арматуру, запасные части, трубы, материалы согласно дефектной ведомости.

5. Разработать проект производства работ.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 112. До начала ремонтных работ подрядная организация должна разработать проект производства работ и сетевой (линейный) график выполнения сложных и трудоемких ремонтов.

159. Какой персонал производит подключение к электросетям передвижных электроприемников подрядной организации и их отключение при проведении ремонтных работ?
1. Электротехнический персонал эксплуатирующей организации.
2. Персонал, назначенный руководителем эксплуатирующей организации и определенный в наряде-допуске.

3. Электротехнический персонал подрядной организации в присутствии лица, ответственного за проведение ремонтных работ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 114. Подключение к электросетям передвижных электроприемников подрядной организации для проведения ремонтных работ с указанием мест подключения, а также их отключение после окончания работ производится электротехническим персоналом эксплуатирующей организации (филиала организации) с записью в оперативном журнале.

160. Каким образом оформляется прохождение инструктажа исполнителями ремонтных работ?
1. Руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта делает отметку в журнале проведения инструктажа и информирует об этом руководителя бригады, которая будет выполнять ремонтные работы.

2. Исполнители ремонтных работ расписываются в журнале проведения инструктажа структурного подразделения ремонтируемого объекта, соответствующая отметка делается в наряде-допуске.
3. Руководитель службы производственного контроля делает записи в журнале проведения инструктажа и отметку в наряде-допуске.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 121. Проведение инструктажа фиксируется в журнале проведения инструктажа структурного подразделения подписями исполнителей ремонтных работ. В наряде-допуске на проведение ремонтных работ делается отметка о проведении инструктажа (дата, подпись).

161. Кем из перечисленных лиц утверждается перечень газоопасных работ, выполняемых на опасном производственном объекте?
1. Руководителем службы производственного контроля или лицом, ответственным за осуществление производственного контроля.

2. Главным инженером эксплуатирующей организации.

3. Руководителем эксплуатирующей организации совместно с руководителем аварийно-спасательной службы.

4. Руководителем эксплуатирующей организации.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 16. Перечень газоопасных работ должен быть утвержден руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем. Перечень газоопасных работ следует пересматривать и переутверждать в сроки, определенные внутренними документами эксплуатирующей организации, но не реже одного раза в год, а также при изменении технологического процесса и технологической схемы производства.

162. В каких случаях допускается проводить газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску?
1. Во всех перечисленных случаях .
2. В выходные и праздничные дни в присутствии представителя ПАСС(Ф) или аттестованных представителей аварийно-спасательных служб (формирований) для объектов магистрального трубопроводного транспорта и подземных хранилищ газа, с уведомлением лиц, согласовавших наряд-допуск.

3. В рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену).

4. В темное время суток (вечернюю и ночную рабочую смену) по письменному разрешению лица, утвердившего наряд-допуск на проведение газоопасных работ в случае, если работы являются неотложными.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 18. Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску на проведение газоопасных работ, должны проводиться в рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену). Не допускается проведение газоопасных работ в ночное время и во время грозы. По письменному разрешению лица, утвердившего наряд-допуск на проведение газоопасных работ, допускается проведение неотложных газоопасных работ в темное время суток (вечернюю и ночную рабочую смену), а также в выходные и праздничные дни в присутствии представителя ПАСС(Ф) или аттестованных представителей аварийно-спасательных служб (формирований) для объектов магистрального трубопроводного транспорта и подземных хранилищ газа, с уведомлением лиц, согласовавших наряд-допуск.

163. С кем должен согласовываться наряд-допуск на проведение газоопасных работ?
1. С собственной профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием), аттестованной на ведение газоспасательных работ.
2. С профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием), с которой заключен договор на обслуживание.
3. С руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем филиала (дочернего общества).

4. С газоспасательной службой и службой охраны труда.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 23. Наряд-допуск на проведение газоопасных работ подписывается руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим, на объекте которого проводится газоопасная работа, согласовывается с собственной ПАСС(Ф), аттестованной на ведение газоспасательных работ в порядке, установленном Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, либо с ПАСС(Ф), с которой заключен договор на обслуживание, и утверждается руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем. Для объектов магистрального трубопроводного транспорта и подземных хранилищ газа допускается заменять согласование с ПАСС(Ф) на согласование с должностным лицом, дополнительно назначенным распорядительным документом эксплуатирующей организации и аттестованным на знание настоящих Правил, с уведомлением ПАСС(Ф).

164. Что из перечисленного допустимо при оформлении наряда-допуска на проведение газоопасных работ?
1. Заполнение наряда-допуска на проведение газоопасных работ с использованием персонального компьютера.
2. Подписи ответственных лиц с использованием факсимиле и их ксерокопии.

3. Заполнение наряда-допуска на проведение газоопасных работ карандашом.

4. Исправления в тексте наряда-допуска на проведение газоопасных работ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 24. Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение газоопасных работ в виде электронного документа. При этом должна быть исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия хранения наряда-допуска в течение одного года со дня его закрытия.

165. Кто выполняет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы?
1. Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.
2. Работники, список которых определяется внутренними документами организации.

3. Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, совместно с работниками аварийно-спасательных подразделений.

4. Работники газоспасательной службы.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 27. Подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы выполняют работники, осуществляющие эксплуатацию объекта под руководством ответственного за подготовку лица.

166. Какие требования из перечисленных, предъявляемые к исполнителям газоопасных работ, указаны неверно?
1. Все перечисленные требования указаны верно.
2. Прошедшие обучение приемам и методам проведения работ.

3. Прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Не моложе 18 лет.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 6. К газоопасным, огневым и ремонтным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и обучение приемам и методам проведения работ.

167. Кому из перечисленных лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ, должно сдать объект после выполнения подготовительных работ?
1. Лицу, ответственному за проведение газоопасной работы.
2. Руководителю эксплуатирующей организации.

3. Лицу, ответственному за безопасное ведение технологического процесса на объекте.

4. Начальнику цеха.

5. Пожарной службе эксплуатирующей организации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 34. После окончания подготовительных работ лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ, должно проверить полноту и качество выполненных работ и сдать объект лицу, ответственному за проведение газоопасной работы, с подписью в наряде-допуске.

168. О чем должно опрашивать лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, каждого исполнителя перед началом проведения газоопасных работ?
1. О самочувствии .
2. О наличии медицинских противопоказаний к работе.

3. О знании правил оказания первой медицинской помощи.

4. О знании персональных действий при пожаре.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 38. Перед началом проведения газоопасных работ проводится опрос каждого исполнителя о самочувствии. Не допускается привлекать к выполнению газоопасных работ лиц, заявивших о недомогании.

169. В каком случае разрешено входить в газоопасное место при проведении газоопасных работ?
1. Только с разрешения лица, ответственного за осуществление производственного контроля, в средствах защиты органов дыхания.

2. Только с разрешения лица, ответственного за проведение работ, и в средствах индивидуальной защиты, надетых за пределами опасной зоны.
3. Только с разрешения лиц, ответственных за подготовку и проведение работ, и с инструментом, исключающим возможность искрообразования.

4. Только с разрешения представителя газоспасательной службы и при обеспечении принудительного воздухообмена для безопасного ведения работ в газоопасном месте.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 40. Входить в газоопасное место можно только с разрешения лица, ответственного за проведение работ, и в средствах индивидуальной защиты, надетых за пределами опасной зоны.

170. В присутствии каких должностных лиц должна начинаться газоопасная работа?
1. В присутствии лица, ответственного запроведение работ.
2. В присутствии главного инженера и начальника службы охраны труда.

3. В присутствии технического руководителя организации и начальника смены.

4. В присутствии начальника цеха и лица, ответственного за проведение подготовительных работ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 41. Работа должна начинаться в присутствии лица, ответственного за проведение работ. Постоянное присутствие лица, ответственного за проведение работ, представителя ПАСС(Ф) на месте работ и периодичность осуществления ими контроля за выполнением работ определяется нарядом-допуском на проведение газоопасных работ с учетом характера выполняемой работы.

171. Какие предупреждающие плакаты должны вывешиваться в зоне газоопасных работ на видном месте перед началом работ внутри емкостей и на все время их проведения?
1. "Газоопасные работы", "Газ" .
2. "Осторожно! Работают люди".

3. "Опасная зона", "Работают люди!".

4. "Опасная зона!", "Внимание!".

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 45. На емкостях (аппаратах) перед началом проведения работ должны быть вывешены предупреждающие плакаты "Газ", "Газоопасные работы", снятие которых допускается после их завершения с разрешения лица, ответственного за проведение газоопасных работ.

172. При какой минимальной температуре из перечисленных работа внутри емкостей (аппаратов) не допустима?
1. 55 °C и выше.

2. 45 °C и выше.

3. 50 °C и выше .
4. 40 °C и выше.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 47. Не допускается работа внутри емкостей (аппаратов) при температуре пятьдесят градусов Цельсия и выше.

173. Что из перечисленного нужно выполнить в случае отсутствия зрительной связи между работающим и наблюдающим в процессе проведения газоопасных работ внутри емкостей?
1. Увеличить число наблюдающих и работающих.

2. Предусмотреть дополнительное освещение внутри емкости.

3. Работающему снять маску фильтрующего противогаза и продолжить работу.

4. Установить систему подачи условных сигналов.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 51. При отсутствии зрительной связи между работающим и наблюдающим должна быть установлена система подачи условных сигналов.

174. При каком условии допустима работа внутри емкости без средств защиты органов дыхания?
1. При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 20% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).
2. При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 30% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

3. При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) превышает предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны не более чем на 10%, а содержание кислорода не менее 20% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

4. При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) превышает предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны не более чем на 10%, а содержание кислорода не менее 25% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 53. Работа внутри емкостей (аппаратов) без средств защиты органов дыхания может проводиться при условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее двадцати процентов объемной доли (внутри емкостей (аппаратов) и исключена возможность попадания извне опасных веществ (паров, газов) с записью в наряде-допуске на проведение газоопасных работ и с письменного разрешения лица, утвердившего наряд-допуск.

175. Что из перечисленного включают в себя мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри аппаратов без средств индивидуальной защиты органов дыхания?
1. Наличие у места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной).

2. Непрерывный контроль состояния воздушной среды.

3. Наличие у каждого работающего в емкости (аппарате) предохранительного пояса или страховочной привязи с закрепленной сигнально-спасательной веревкой.

4. Все перечисленное .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 54. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри емкости (аппарата) без средств индивидуальной защиты органов дыхания, должны быть изложены в производственных инструкциях по рабочим местам или в специально разрабатываемых эксплуатирующей организацией (филиалом организации) инструкциях с учетом требований настоящих Правил, в наряде-допуске на проведение газоопасных работ и включать в себя: непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в емкость (аппарат), обеспечивающую нормальный воздушный режим в аппарате; непрерывный контроль состояния воздушной среды; наличие у места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной); наличие у каждого работающего в емкости (аппарате) предохранительного пояса или страховочной привязи с сигнально-спасательной веревкой.

176. В течение какого времени действителен выданный бригаде наряд-допуск на проведение огневых работ?
1. В течение двух смен.

2. По решению руководителя структурного подразделения, на объекте которого выполняются огневые работы.

3. До окончания работ на конкретном месте.

4. В течение одной смены .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 71. Наряд-допуск на проведение огневых работ выдается на каждое место и характер работ каждой бригаде, проводящей указанные работы, и действителен в течение одной смены.

177. Какие из перечисленных обязанностей руководителя структурного подразделения, на объекте которого будут проводиться огневые работы, указаны неверно?
1. Определение списка лиц, ответственных за подготовку места проведения огневых работ, и лиц, ответственных за выполнение огневых работ.
2. Назначение лиц, ответственных за подготовку и выполнение огневых работ.

3. Определение объема и содержания подготовительных работ и последовательности их выполнения.

4. Определение порядка контроля воздушной среды и выбор средств индивидуальной защиты.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 72. Руководитель структурного подразделения, на объекте которого будут проводиться огневые работы, или лицо, его замещающее, назначает ответственных за подготовку и выполнение огневых работ лиц, определяет объем и содержание подготовительных работ и последовательность их выполнения, характер и содержание огневых работ, порядок контроля воздушной среды и средства индивидуальной защиты, меры по обеспечению пожарной безопасности мест проведения работ (организационные и технические меры пожарной безопасности). Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 73. Список лиц, ответственных за подготовку места проведения огневых работ, и лиц, ответственных за выполнение огневых работ, должен быть утвержден руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем филиала организации или его уполномоченным заместителем. Список лиц, ответственных за безопасное проведение огневых работ подрядной организацией, должен быть утвержден руководителем подрядной организации и направлен в эксплуатирующую организацию (филиал организации), на объекте которой будут проводиться работы.

178. Какие из перечисленных требований при назначении специалиста ответственным за выполнение огневых работ указаны неверно?
1. Прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность.

2. Прохождение подготовки и аттестации по промышленной безопасности в объеме общих требований промышленной безопасности.
3. Назначение организационно-распорядительными документами руководителя эксплуатирующей организации ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 74. Лицом, ответственным за подготовку места проведения огневых работ, назначается специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, не занятый на период проведения подготовительных работ ведением технологического процесса и знающий условия подготовки объекта к выполнению огневых работ. Лицом, ответственным за проведение огневых работ (далее - руководитель работ) назначается специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), обученный пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056), и назначенный организационно-распорядительными документами руководителя эксплуатирующей организации (филиала организации) или лица, его замещающего, ответственного за обеспечение пожарной безопасности. При выполнении подрядной организацией огневых работ на действующем взрывопожароопасном объекте (оборудовании, трубопроводах, коммуникациях, зданиях и сооружениях) руководителем работ должен быть назначен специалист из числа инженерно-технических работников подрядной организации, в ведении которого находятся исполнители огневых работ, с обязательным контролем инженерно-техническим работником эксплуатирующей организации (филиала организации).

179. Что из перечисленного следует применять во время проведения газоопасных работ, при которых возможно выделение взрывоопасных веществ в зоне проведения работ?
1. Обувь, исключающую возможность искрообразования.

2. Все перечисленное .
3. Инструмент из материала, исключающего возможность искрообразования.

4. Переносные светильники во взрывозащищенном исполнении, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси.

5. Средства связи во взрывозащищенном исполнении.

180. В течение какого времени действителен наряд-допуск на проведение огневых работ в случае, если огневые работы выполняются в составе плановых ремонтных работ объекта?
1. До окончания работ на всем объекте.

2. В течение одной смены с ежедневным продлением не более чем на одну рабочую смену.

3. По решению руководителя структурного подразделения, на объекте которого выполняются огневые работы.

4. На протяжении всего периода проведения ремонтных работ с ежедневным продлением не более чем на одну рабочую смену.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 106. В случае если газоопасные работы выполняются в составе плановых ремонтных работ объекта, то наряд-допуск на их выполнение выдается на весь период проведения ремонтных работ с ежедневным продлением не более чем на одну рабочую смену.

181. Кто из перечисленных лиц осуществляет подготовку объекта к проведению на нем огневых работ?
1. Правилами не регламентируется.

2. Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.
3. Работники подрядной организации.

4. Работники, указанные в наряде-допуске.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 84. Подготовку объекта к проведению на нем огневых работ выполняют работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, под руководством лица, ответственного за подготовку, в том числе при выполнении огневых работ подрядными организациями.

182. Куда должен представляться один экземпляр акта обследования дна на отсутствие навигационных опасностей, составленный эксплуатирующей организацией, при ликвидации и консервации морских нефтегазовых скважин?
1. В специализированную организацию.

2. В Ростехнадзор.

3. В гидрографическую службу .
4. В проектную организацию.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1514. После окончания работ по снятию ПБУ с точки бурения проводятся обследование дна на отсутствие навигационных опасностей и видеосъемка устья скважины и морского дна в радиусе плюс 10 м. Один экземпляр акта обследования, составленный эксплуатирующей организацией, представляется в гидрографическую службу. Работы по обследованию дна выполняются специализированной организацией.

183. Какие перечисленные меры безопасности должны предусматриваться при осмотре, ремонтных работах или укладке кабеля после ремонта?
1. Включение питания проводится ответственным дежурным по энергоснабжению после устного подтверждения руководителя работ и личного контроля об окончании этих работ.

2. При осмотре, ремонтных работах или укладке кабеля после ремонта исключается случайная подача напряжения в укладываемый, осматриваемый или ремонтируемый кабель.
3. До начала ремонтных работ после подъема поврежденного кабеля на борт кабелеукладочного судна кабель отключается хотя бы с одной стороны и заземляется.

4. Одновременное проведение испытания и ремонтных работ различными бригадами в пределах одного присоединения допускается по одному наряду-заданию с указанием в строке "Отдельные указания" дополнительных мер, обеспечивающих безопасность работников.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 180. При осмотре, ремонтных работах или укладке кабеля после ремонта исключается случайная подача напряжения в укладываемый, осматриваемый или ремонтируемый кабель. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 181. После окончания работы и получения письменного подтверждения руководителя работ ответственный дежурный по энергоснабжению лично убеждается в прекращении этих работ, делает об этом запись в наряде-задании, после чего включается питание. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 182. Не допускается одновременное проведение испытания и ремонтных работ различными бригадами в пределах одного присоединения. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 183. До подъема поврежденного кабеля на борт кабелеукладочного судна кабель отключается с двух сторон и заземляется.

184. С какой периодичностью выполняется определение технического состояния заземляющего устройства?
1. Один раз в месяц.

2. Один раз в три месяца.

3. Один раз в полгода.

4. Один раз в год .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 193. Определение технического состояния заземляющего устройства выполняется раз в год, при этом проводится: внешний осмотр видимой части заземляющего устройства; осмотр с проверкой цепи между заземлителем и заземляемыми элементами (отсутствие обрывов и неудовлетворительных контактов в проводнике, соединяющем аппарат с заземляющим устройством), а также проверка пробивных предохранителей трансформаторов; измерение сопротивления заземляющего устройства; проверка цепи "фаза-ноль"; проверка надежности соединений естественных заземлителей. Результаты проверки заносятся в журнал проверки заземляющих устройств в письменном или электронном виде и оформляются актом.

185. При применении каких перечисленных материалов должно устанавливаться герметичное оборудование с устройством для пневмотранспорта при проведении буровых работ?
1. Только при применении глинопорошка.

2. Только при применении цемента.

3. Только при применении химреагентов.

4. При применении всех перечисленных материалов.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 241. При применении порошкообразных материалов (глинопорошок, цемент, химреагенты) устанавливается герметичное оборудование с устройством для пневмотранспорта.

186. Какой уклон опорной плиты (при ее наличии) допускается при ее установке на ровную поверхность дна моря при формировании подводного устья скважины?
1. Не более 3°.

2. Не более 1°.
3. Не более 5°.

4. Уклон не допускается.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 258. Опорная плита (при ее наличии) устанавливается на ровную поверхность дна моря с уклоном не более одного градуса.

187. Как должны располагаться здания и сооружения с производственными процессами, выделяющими в атмосферу вредные и (или) горючие вещества, а также включающие источники возможных аварийных выбросов этих веществ, при обустройстве нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений?
1. За пределами санитарно-защитной зоны населенных пунктов, объединяя данные здания и сооружения со вспомогательными, складскими и санитарно-бытовыми помещениями.

2. За пределами аварийной зоны населенных пунктов.

3. На производственных площадках преимущественно с подветренной стороны от других зданий и сооружений с учетом розы ветров преобладающего направления.
4. За пределами прилегающих народно-хозяйственных объектов.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 42. Здания и сооружения с производственными процессами, выделяющими в атмосферу вредные и (или) горючие вещества, а также включающие источники возможных аварийных выбросов этих веществ, должны располагаться на производственных площадках преимущественно с подветренной стороны от других зданий и сооружений с учетом розы ветров преобладающего направления.

