Актуально на 17 января 2025г.
Б-2.11. Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на опасных производственных объектах нефтегазодобычи. Вопросы теста с ответами.

В материале вопросы аттестации по промбезопасности, утвержденные Распоряжением Ростехнадзора от 30.07.2024 № 70-рп.
1. Кем согласовываются сроки проведения газоопасных работ на опасном производственном объекте (ОПО) подрядными организациями? Выберите правильный вариант ответа.
А) Представителем Ростехнадзора.

Б) Лицом, ответственным за подготовку газоопасных работ.

В) Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля.

Г) Руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем с учетом особенностей использования электронной подписи.
п. 8 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
2. Что из перечисленного обязана выполнить подрядная организация до начала проведения ремонтных работ? Выберите правильный вариант ответа.
А) Разработать проект производства работ.
Б) Составить план подготовительных работ.

В) Приобрести необходимое оборудование, арматуру, запасные части, трубы, материалы согласно дефектной ведомости.

Г) Организовать изготовление необходимых узлов и деталей для замены.

п. 112 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528

 

3. В случае возникновения необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень газоопасных работ, каким образом они должны выполняться? Выберите правильный вариант ответа.
А) Запрещается выполнять работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ.

Б) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в течение года.

В) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.
п. 17 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

4. Какие требования из перечисленных необходимо выполнить при проведении земляных работ в ремонтной зоне? Выберите правильный вариант ответа.
А) Эксплуатирующая организация должна согласовать с подрядной организации расстановку знаков, обозначающих границы земляных работ.

Б) Подрядная организация согласовывает наряд-допуск на производство земляных работ со структурными подразделениями эксплуатирующей организации, на которые возложено согласование наряда-допуска на производство земляных работ внутренними документами эксплуатирующей организацией.

В) Эксплуатирующая организация должна передать подрядной организации наряд-допуск на производство земляных работ, согласованный со структурными подразделениями эксплуатирующей организации.
п. 127 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

5. Что из перечисленного должно быть указано в перечне газоопасных работ? Выберите 2 варианта ответа.
А) Список лиц, ответственных за безопасное проведение газоопасных работ подрядной организации.

Б) Список лиц, ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ лиц эксплуатирующей организации.

В) Категория исполнителей (персонал эксплуатирующей организации, газоспасательной службы), выполняющих указанные работы.
Г) Структурное подразделение организации (производство, цех, отделение, установка, участок).
п. 14 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

6. При каких перечисленных условиях допускается проводить газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску? Выберите правильный вариант ответа.
А) В рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену) или по письменному разрешению лица, утвердившего наряд-допуск на проведение газоопасных работ, в темное время суток (вечернюю и ночную рабочую смену), а также в выходные и праздничные дни в присутствии представителя ПАСС(Ф) или аттестованных представителей аварийно-спасательных служб (формирований) для объектов магистрального трубопроводного транспорта и подземных хранилищ газа, с уведомлением лиц, согласовавших наряд-допуск.
Б) Во время грозы.

В) В дневное или в темное время суток с участием или в присутствии лица, ответственного за выполнение газоопасных работ.

Г) Только в темное время суток с соблюдением мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ, учитывающих условия их выполнения в темное время суток.

п. 18 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

7. В каких случаях из перечисленных проводятся газоопасные работы? Выберите 2 варианта ответа.
А) Когда газоопасные работы, в том числе работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования, не могут быть автоматизированы.
Б) Когда газоопасные работы, в том числе работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования, не могут быть механизированы.
В) Когда газоопасные работы могут быть проведены без непосредственного участия людей.

п. 10 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

8. Какие действия из перечисленных допускается выполнять при проведении газоопасных работ I группы? Выберите правильный вариант ответа.
А) Совмещение газоопасных работ и огневых работ в одном помещении в случае возможного выделения в зону работ пожаровзрывоопасных веществ.

Б) Увеличивать объем и характер работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ.

В) Совмещение газоопасных работ и огневых работ в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ пожаровзрывоопасных веществ.

Г) Выполнение газоопасных работ бригадой исполнителей в составе двух человек.
п. 35 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

9. Какое количество человек должно быть в составе бригады, выполняющей газоопасные работы внутри емкостей (аппаратов)? Выберите правильный вариант ответа.
А) Не менее четырех.

Б) Определяется ответственным за проведение газоопасных работ.

В) Не менее одного.

Г) Не менее двух.
п. 49 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

10. При каких условиях из перечисленных допускается отключение защит (единовременно не более одного параметра) для непрерывных процессов? Выберите правильный вариант ответа.
А) По устному разрешению технического руководителя организации только в дневную смену при наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ на время, определенное планом организации работ, и в присутствии начальника производства.

Б) При наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ на время, определенное планом организации работ, в дневную смену - по письменному разрешению должностного лица организации, а при работах в иные смены - с обеспечением присутствия и контроля соответствующими службами.
В) В присутствии начальника производства и начальника службы КИПиА (главного прибориста) только в дневную смену при наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ на время, определенное планом организации работ.

п. 289 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533
 

11. Какое из перечисленных должностных лиц имеет право ставить подписи в наряде-допуске на проведение газоопасных работ, подтверждающие его закрытие и выполнение работ в полном объеме? Выберите правильный вариант ответа.
А) Все перечисленные.
Б) Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ.

В) Руководитель структурного подразделения.

Г) Должностное лицо, ответственное за безопасное ведение технологического процесса на объекте.

п. 63 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

12. Что из перечисленного не должно учитываться при планировании площадки для монтажа буровой установки? Выберите правильный вариант ответа.
А) Естественный уклон местности.

Б) Роза ветров.
В) Обеспечение движения сточных вод в систему их сбора и очистки.

п. 307 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

13. Каким образом должно быть организовано управление задвижками на трубопроводах, по которым на сливо-наливные эстакады поступают сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости? Выберите правильный вариант ответа.
А) По месту и дистанционно (из безопасного места).
Б) По месту.

В) Дистанционно (из безопасного места).

Г) Определяется разработчиком проекта.

п. 135 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

14. Что из перечисленного должна обеспечивать прочность технических колонн, кондукторов и установленного на них противовыбросового оборудования? Выберите правильный вариант ответа.
А) Противостояние воздействию максимальных сжимающих нагрузок в случае открытого фонтанирования или поглощения с падением уровня бурового раствора, а также в интервалах залегания склонных к текучести пород.
Б) Сохранение целостности при воздействии гидростатического давления столба бурового раствора средней плотности.

В) Герметизацию устья скважины в случаях газоводонефтепроявлений, выбросов и открытого фонтанирования с учетом превышения дополнительного давления, необходимого для глушения скважины, не менее чем на 5 %.

Г) Все перечисленное.

п. 301 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

15. На какие виды работ из перечисленных распространяются Правила ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ? Выберите правильный вариант ответа.
А) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах.
Б) На проведение строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной и огражденной площадке на территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов.

В) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах атомной энергетики.

Г) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

п. 3 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

16. В каком случае при реконструкции и ремонте скважин на рабочей площадке проводится контроль состояния газовоздушной среды? Выберите правильный вариант ответа.
А) Всегда при проведении работ по реконструкции и ремонту скважин на рабочей площадке проводится контроль состояния газовоздушной среды с регистрацией в журнале контроля.
Б) В случае, когда возможно газонефтеводопроявление.

В) В случае, когда работы ведутся на кустовой площадке.

п. 1208 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

17. Какие действия необходимо предпринять до начала транспортирования оборудования на скважину? Выберите правильный вариант ответа.
А) Согласовать с соответствующими организациями условия пересечения ЛЭП, железнодорожных магистралей, магистральных трубопроводов.

Б) Все перечисленные действия.
В) Проверить готовность трассы передвижения агрегатов.

Г) Заключить договора на производство работ с подрядчиками.

Д) Подготовить планы работ и утвердить в установленном порядке.

п. 1206, 1207 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

18. Какие из перечисленных требований, предъявляемых к установке агрегатов для ремонта скважин и оборудования, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.
А) Агрегаты для ремонта скважин, оборудования должны устанавливаться на специальный настил.

Б) Агрегаты для ремонта скважин, оборудование должны устанавливаться на передвижные или стационарные фундаменты, выполненные в соответствии с инструкциями по эксплуатации или документацией по обустройству кустов скважин.
В) Агрегаты для ремонта скважин, оборудования устанавливаются на расстоянии от устья скважины, предусмотренном в плане проведения работ.

п. 1214 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

19. Какими блокировками из перечисленных должны быть оснащены насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей? Выберите правильный вариант ответа.
А) Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе, достижении опасных значений в приемной емкости.

Б) Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу при отклонениях от опасных значений в расходной и приемной емкостях.

В) Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу при отсутствии перемещаемой среды и достижении опасных значений параметров в расходной и приемной емкостях.

Г) Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений.
п. 53 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

20. Кто из перечисленных должностных лиц утверждает наряд-допуск на проведение газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.
А) Руководитель газоспасательной службы.

Б) Руководитель структурного подразделения.

В) Руководитель эксплуатирующей организации.
Г) Руководитель службы производственного контроля.

п. 23 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

21. С чем из перечисленного необходимо ознакомить работников, принимающих участие в транспортировании оборудования? Выберите правильный вариант ответа.
А) С трассой передвижения, опасными участками и мерами безопасности при их преодолении.
Б) С техническими характеристиками подвижного состава.

В) Со всем перечисленным.

Г) С краткосрочным прогнозом погоды.

п. 1210 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

22. Какие противогазы или аппараты из перечисленных не допустимо использовать для защиты органов дыхания работников внутри емкостей при выполнении газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.
А) Шланговые противогазы.

Б) Фильтрующие противогазы.
В) Кислородно-изолирующие противогазы.

Г) Воздушные изолирующие аппараты.

п. 48 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

23. Какие из перечисленных видов ремонта нефтяных и газовых скважин существуют? Выберите правильный вариант ответа.
А) Текущий и капитальный ремонт нефтяных и газовых скважин.
Б) Ремонты, связанные с изменением конструкции нефтяных и газовых скважин.

В) Ремонты по восстановлению работоспособности скважин.

Г) Ремонтные работы по переводу скважин на другие горизонты.

п. 1198 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

24. При каких погодных условиях передвижение оборудования на скважину запрещено? Выберите правильный вариант ответа.
А) При снегопаде, тумане, пылевых бурях при видимости менее 50 м, порывах ветра более 30 м/с.
Б) При тумане, пылевых бурях, порывах ветра более 20 м/с.

В) При снегопаде, тумане, пылевых бурях, порывах ветра более 15 м/с.

Г) Только при снегопаде, тумане, пылевых бурях.

п. 1210 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

25. Откуда должен осуществляться пуск в работу буровых насосов? Выберите правильный вариант ответа.
А) С пульта бурильщика.

Б) Одновременно с пульта бурильщика и местного поста управления.

В) С пульта оператора, осуществляющего контроль технологического процесса.

Г) С местного поста управления.
п. 317 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

26. К какой группе газоопасных работ относятся работы по установке (снятию) заглушек, и какой персонал их проводит? Выберите правильный вариант ответа.
А) К I группе, проводит бригада, определенная нарядом-допуском.

Б) К I группе, проводит эксплуатационный персонал.

В) Ко II группе, проводит эксплуатационный персонал.
п. 62 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

27. На каком расстоянии от устья скважины должны располагаться бытовые помещения? Выберите правильный вариант ответа.
А) На расстоянии не менее высоты мачты агрегата плюс 3 м.

Б) На расстоянии не менее высоты мачты агрегата плюс 7 м.

В) На расстоянии не менее высоты мачты агрегата плюс 10 м.
Г) На расстоянии не менее высоты мачты агрегата плюс 5 м.

п. 1213 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

28. В каком случае допускается проведение огневых работ на действующих взрывопожароопасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.
А) Допускается при соблюдении дополнительных требований безопасности.

Б) Проведение огневых работ не допускается.

В) Допускается при положительном заключении противопожарной службы.

Г) Допускается в исключительных случаях, когда отсутствует возможность их проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах.
п. 67 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

29. В каких местах из перечисленных не допустимо размещать фланцевые соединения трубопроводов с пожаровзрывоопасными, токсичными и едкими веществами? Выберите правильный вариант ответа.
А) Над местами, предназначенными для прохода людей и рабочими площадками.
Б) На трубопроводах, проложенных по эстакадам.

В) Над автодорогами.

Г) На трубопроводах, идущих по стенам зданий.

п. 199 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

30. Что из перечисленного не входит в обязанности руководителя структурного подразделения, на объекте которого будут проводиться огневые работы? Выберите правильный вариант ответа.
А) Назначение лиц, ответственных за подготовку и выполнение огневых работ.

Б) Определение объема и содержания подготовительных работ и последовательности их выполнения.

В) Определение списка лиц, ответственных за подготовку места проведения огневых работ, и лиц, ответственных за выполнение огневых работ.
Г) Определение порядка контроля воздушной среды и выбор средств индивидуальной защиты.

п. 72, 73 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

31. Какое натяжение должно быть у оттяжек агрегатов по ремонту скважин (установок)? Выберите правильный вариант ответа.
А) Не менее 300 - 350 кгс.

Б) Не менее 250 - 350 кгс.

В) Не менее 100 - 250 кгс.

Г) Не менее 400 - 500 кгс.
п. 1217 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

32. Какие из перечисленных требований для безопасного ведения газоопасных работ указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.
А) Исключение возможности присутствия на месте проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением.

Б) Обеспечение членов бригады СИЗ, спецодеждой, инструментом.

В) Обеспечение контроля за состоянием воздушной среды.

Г) Выполнение работ бригадой исполнителей не менее трех человек.
п. 36, 37 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

33. При какой концентрации взрывопожароопасных веществ проведение огневых работ не допускается? Выберите правильный вариант ответа.
А) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 5% объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

Б) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 20% объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.
В) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 10% объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

Г) При наличии взрывопожароопасных веществ выше 15% объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

п. 95 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

34. Кем из должностных лиц определяются технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность ведения ремонтных работ? Выберите правильный вариант ответа.
А) Непосредственным руководителем работ подрядной организации по согласованию с руководителем эксплуатирующей организации, объект которой подлежит ремонту.

Б) Руководителем эксплуатирующей организации, объект которой подлежит ремонту, совместно с руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта.

В) Руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта совместно с непосредственным руководителем работ подрядной организации.
п. 118 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

35. Когда выдается наряд-допуск на проведение ремонтных работ? Выберите правильный вариант ответа.
А) После выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ.

Б) После проверки выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ.

В) После оформления акта-сдачи приемки объекта в ремонт.
п. 119 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

36. Каким образом принимается в эксплуатацию объект, ремонт которого закончен? Выберите правильный вариант ответа.
А) На основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

Б) Совместным приказом руководителей эксплуатирующей и подрядной организаций.

В) По акту сдачи-приемки в эксплуатацию.
Г) После закрытия наряда-допуска.

п. 152 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

37. Какое минимальное расстояние должно быть между проложенными электрическими кабелями и трубопроводами? Выберите правильный вариант ответа.
А) 0,5 м.
Б) 0,1 м.

В) 0,4 м.

Г) 0,2 м.

п. 1229 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

38. Какие из перечисленных помещений (пространств) относятся к зоне 1 (участок, на котором может присутствовать взрывоопасная смесь в нормальном рабочем режиме)? Выберите правильный вариант ответа.
А) Открытые пространства вокруг закрытых и открытых технических устройств, оборудования.

Б) Закрытые помещения для хранения шлангов для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей.

В) Закрытые помещения насосных для сточных вод.
Г) Пространство внутри открытых и закрытых технических устройств и емкостей, содержащих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы или другие легковоспламеняющиеся вещества.

Приложение № 5 к Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

39. Каким образом допустимо пересечение внутрипромысловых дорог электрокабелем? Выберите правильный вариант ответа.
А) В трубах на глубине не менее 0,2 м от полотна дороги.

Б) В трубах на глубине не менее 0,4 м от полотна дороги.

В) В трубах на глубине не менее 0,3 м от полотна дороги.

Г) В трубах на глубине не менее 0,5 м от полотна дороги.
п. 1230 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

40. В каком случае должно обеспечено полное отключение оборудования и механизмов в закрытых помещениях буровой установки, где есть вероятность возникновения или проникновения воспламеняющихся смесей? Выберите правильный вариант ответа.
А) При достижении 20 % от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами.

Б) При достижении 50 % от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами.
В) При достижении 30 % от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами.

Г) При достижении 40 % от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами.

п. 321 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

41. На какое количество групп подразделяются газоопасные работы в зависимости от степени опасности и на основании чего устанавливается та или иная группа? Выберите правильный вариант ответа.
А) На 2 в зависимости от того, проводятся работы в закрытом или открытом пространстве.

Б) На 3 в зависимости от степени риска проводимых работ.

В) На 2: газоопасные работы, проводимые с оформлением наряда-допуска или без оформления.
п. 12 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

42. Кто может производить подключение переносных светильников и разводку кабелей, оснащенных стационарными разъемами, в полевых условиях? Выберите правильный вариант ответа.
А) Электромонтер и рабочий бригады или двое рабочих бригады, прошедшие соответствующий инструктаж, при условии, что один из них имеет квалификационную группу не ниже второй.
Б) Только электромонтер.

В) Рабочие бригады, прошедшие соответствующий инструктаж.

Г) Правилами не регламентировано.

п. 1231 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

43. Какие действия необходимо выполнить с электрокабелями, попадающими в зону перемещения и монтажа оборудования ремонтных бригад и освоения, при работе на кустах скважин, оборудованных центробежными насосами? Выберите правильный вариант ответа.
А) Необходимо провести все перечисленные мероприятия.
Б) Электрокабели должны быть обесточены.

В) Электрокабели необходимо снять с эстакад (стоек).

Г) Электрокабели должны быть закрыты кожухами (деревянными, металлическими), обеспечивающими сохранность изоляции и безопасность работающего персонала.

п. 1237 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

44. В каком исполнении должны быть технические устройства, используемые во взрывоопасных зонах? Выберите правильный вариант ответа.
А) В брызгозащищенном.

Б) В пылевлагонепроницаемом.

В) Во взрывонепроницаемом.

Г) Во взрывозащищенном.
п. 1240 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

45. Какие скважины из перечисленных подлежат обязательному глушению перед началом ремонтных работ? Выберите правильный вариант ответа.
А) Скважины, оборудованные глубинными клапанами-отсекателями.

Б) Все скважины с пластовым давлением выше гидростатического и скважины, в которых (согласно выполненным расчетам) сохраняются условия фонтанирования или газонефтеводопроявлений при пластовых давлениях ниже гидростатического.
В) Правилами не регламентировано.

Г) Скважины на месторождениях с горно-геологическими условиями, исключающими возможность самопроизвольного поступления пластового флюида к устью скважины.

п. 1247 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

46. Какой диаметр должен иметь трос для страхования ролика кабеля электрического центробежного насоса (далее - ЭЦН), подвешиваемого на мачте агрегата для ремонта скважин? Выберите правильный вариант ответа.
А) 8-10 мм.
Б) 10-12 мм.

В) 7 мм.

Г) 5 мм.

п. 1241 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

47. Какие требования из перечисленных, предъявляемые к кронблоку агрегата для ремонта скважин, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.
А) Кронблок должен иметь приспособление для подвески гидравлического ключа.

Б) Кронблок должен иметь один ролик под канат диаметром 13 мм вспомогательной лебедки, два ролика под канат диаметром не менее 10 мм для подвески машинных ключей и приспособление для подвески гидравлического ключа.
В) Кронблок должен иметь один ролик под канат диаметром 11 мм вспомогательной лебедки, один ролик под канат диаметром 7 мм для подвески машинных ключей.

Г) Кронблок должен иметь два ролика под канат диаметром 10 мм вспомогательной лебедки, два ролика под канат диаметром 5 мм для подвески машинных ключей.

п. 1242 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

48. Во время каких погодных условий запрещаются при ремонте скважин спуско-подъемные операции? Выберите правильный вариант ответа.
А) При ветре со скоростью 15 м/с и более, во время ливня, сильного снегопада и тумана с видимостью менее 50 м.
Б) При ветре со скоростью 10 м/с и более, во время ливня, сильного снегопада и тумана с видимостью менее 40 м.

В) При ветре со скоростью 5 м/с и более, во время ливня или сильного снегопада.

Г) При ветре со скоростью 7 м/с и более, во время ливня, сильного снегопада и тумана с видимостью менее 30 м.

п. 1252 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

49. В каком случае из перечисленных должно проводиться забуривание новых (боковых) стволов в обсаженных скважинах? Выберите правильный вариант ответа.
А) При вскрытии дополнительных продуктивных мощностей.

Б) При ликвидации сложных аварий.

В) При восстановлении бездействующего фонда скважин.

Г) В любом из перечисленных случаев.
п. 1202 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

50. С какой периодичностью буровой бригадой проводится профилактический осмотр подъемного оборудования (лебедки, талевого блока, крюка, штропов, талевого каната, блокировок)? Выберите правильный вариант ответа.
А) Каждый день.

Б) Каждую смену.
В) Каждую неделю.

Г) Каждый месяц.

п. 378 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

51. В каком случае необходимо проверять изоляцию электрооборудования и исправность устройства защитного заземления буровой установки или скважины? Выберите правильный вариант ответа.
А) Перед началом проведения буровых работ.

Б) Перед проведением любых работ на ОПО.

В) Перед проведением очистки, промывки забоя.

Г) Перед проведением промыслово-геофизических работ.
п. 1348 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

52. Каким образом должно осуществляться подключение станции управления к нефтепромысловой сети напряжением 400 В или передвижной электростанции от источника с глухозаземленной нейтралью? Выберите правильный вариант ответа.
А) С применением систем с двухжильным кабелем в металлической оплетке с применением разъема с экранирующим контуром.

Б) С применением систем с трехжильным кабелем с двойной изоляцией и заземляющим контуром.

В) С применением систем с гибким пятипроводным кабелем посредством четырехконтактного разъема с заземляющим контактом.
Г) С применением систем с бронированным трехжильным кабелем с заземляющим контактом.

п. 1227 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

53. Чем из перечисленного оснащаются производства, имеющие в своем составе технологические блоки III категории взрывоопасности, для предупреждения выбросов горючих продуктов в окружающую среду или максимального ограничения их количества? Выберите правильный вариант ответа.
А) Системами ручного (без применения вычислительной техники) регулирования.

Б) Средствами контроля параметров, значения которых определяют взрывоопасность процесса.
В) Средствами обеспечения питания инертными газами систем контрольно-измерительных приборов и автоматики.

п. 35 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

54. С кем согласовываются планы работ по текущему ремонту скважин? Выберите правильный вариант ответа.
А) С руководителем ремонтной организации.

Б) С противофонтанной службой.

В) С заказчиком.
Г) С территориальным органом Ростехнадзора.

п. 1198 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

55. Что из перечисленного должен включать план при ведении работ, связанных с проводкой боковых стволов? Выберите правильный вариант ответа.
А) Компоновки колонны труб и низа бурильной колонны.

Б) Тип породоразрушающего инструмента и его привода.

В) Режимы проходки бокового ствола и утилизации выбуренной породы.

Г) Все перечисленное включается в план работ.
Д) Крепление пробуренного ствола (спуск фильтра, технологическая оснастка, сочленение фильтра с эксплуатационной колонной и другие технологические операции).

Е) Интервал вырезки «окна» в эксплуатационной колонне.

п. 1203 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

56. К выполнению каких сварочных работ допускаются сварщики и специалисты сварочного производства? Выберите правильный вариант ответа.
А) К выполнению сварочных работ способом сварки, не указанному в аттестационном удостоверении, в случае производственной необходимости и при наличии действующего удостоверения в области неразрушающего контроля выполняемого сварного соединения.

Б) К выполнению сварочных работ способом сварки, не указанному в аттестационном удостоверении, в случае производственной необходимости.

В) К выполнению сварочных работ, указанных в действующих документах (аттестационных удостоверениях).
Г) К сварочным работам, на которые они когда-либо были аттестованы, независимо от того, истек ли срок действия соответствующих аттестационных удостоверений.

п. 10 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

57. Какая информация должна содержаться в плане работ по проведению ремонта скважин? Выберите правильный вариант ответа.
А) Вся перечисленная информация.
Б) Сведения по конструкции и состоянию скважины.

В) Перечень планируемых технологических операций.

Г) Сведения по пластовому давлению и внутрискважинному оборудованию.

п. 1201 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

58. Какой из перечисленных уникальных шифров является личным шифром клейма сварщиков? Выберите правильный вариант ответа.
А) Уникальный шифр, содержащий четырехзначное буквенно-цифровое сочетание, присваиваемый сварщику при положительных результатах первичной аттестации и остающийся неизменным при последующих аттестациях.
Б) Уникальный шифр, содержащий шестизначное буквенно-цифровое сочетание, присваиваемый сварщику при положительных результатах первичной аттестации и остающийся неизменным при последующих аттестациях.

В) Уникальный шифр, содержащий трехзначное буквенно-цифровое сочетание, присваиваемый сварщику при положительных результатах первичной аттестации и остающийся действительным только до конца срока действия удостоверения.

Г) Уникальный шифр, содержащий трехзначное буквенно-цифровое сочетание, присваиваемый сварщику при положительных результатах первичной аттестации и меняющийся при последующих аттестациях.

п. 11 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

59. Какие из перечисленных мероприятий обязан выполнить перед началом сварочных работ руководитель сварочных работ? Выберите 2 варианта ответа.
А) Проверить выполнение всех подготовительных мероприятий.
Б) Ознакомить исполнителей под роспись с требованиями технологических карт по сварке.
В) Ознакомить исполнителей с должностными инструкциями.

Г) Проверить аттестацию специалистов сварочного производства.

п. 13 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

60. Чем должны заглушаться скважины, в продукции которых содержится сернистый водород, создающий угрозу сульфидно-коррозионного растрескивания металла обсадных труб, оборудования и лифтовых колонн? Выберите правильный вариант ответа.
А) Жидкостью, содержащей щелочи.

Б) Жидкостью, содержащей кислоты.

В) Жидкостью, содержащей нейтрализатор сернистого водорода.
Г) Жидкостью, содержащей нефтепродукты.

п. 1247 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

61. Какое испытание на профпригодность должен пройти сварщик, впервые приступающий к сварке, перед допуском к работе? Выберите правильный вариант ответа.
А) Выполнение и контроль допускного сварного соединения.
Б) Проверку знания теоретических основ сварки.

В) Определение и устранение видимых дефектов сварного соединения.

п. 32 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

62. Кем из перечисленных лиц обеспечивается организация и выполнение аттестационных процедур согласно требованиям к производству сварочных работ на опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.
А) Лицом, осуществляющим руководство сварочными работами.

Б) Техническим руководителем организации.

В) Руководителем независимого аттестационного центра.
Г) Инспектором Ростехнадзора.

Д) Руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, или уполномоченным ими должностным лицом.

п. 17 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

63. Какая информация должна быть указана в технологических картах сварки? Выберите правильный вариант ответа.
А) Конструктивные элементы сварных соединений, режимы сварки, последовательность операций, технические и технологические особенности процесса сварки, методы и объемы контроля, обеспечивающие качество сварных соединений.
Б) Информация, обеспечивающая идентификацию продукции, примененных при ее производстве материалах, результаты контроля и испытаний продукции, указывающие на ее соответствие установленным требованиям (сертификат качества) с проверкой полноты приведенных в них данных и их соответствие требованиям ПТД.

В) Требования к сварочным материалам и сварочному оборудованию, режимы сварки, последовательность операций, технические приемы контроля качества сварных соединений.

Г) Требования к применяемым сварочным технологиям, последовательность операций, технические приемы, особенности процесса сварки, обеспечивающие качество сварных соединений.

п. 21 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

64. Какая информация должна быть приведена в требованиях по сборке деталей под сварку, содержащихся в производственно-технологической документацией по сварке? Выберите правильный вариант ответа.
А) Способы сварки, сварочные материалы и режимы сварки при выполнении прихваток и приварке временных технологических креплений.

Б) Используемые при сборке приспособления и оборудование.

В) Способы крепления деталей.

Г) Вся перечисленная.
Д) Размеры, количество и расположение прихваток.

п. 22 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

65. Какие из перечисленных требований к сварочному оборудованию и сварочным материалам, применяемым при выполнении сварочных работ, предъявляются Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»? Выберите 2 варианта ответа.
А) Оборудование и материалы должны обеспечивать максимальную производительность работ.

Б) Оборудование и материалы должны обладать сварочно-технологическими характеристиками и качествами, обеспечивающими свойства сварных соединений в пределах значений, установленных требованиями нормативных документов и (или) проектной (конструкторской) документации.
В) Оборудование и материалы должны соответствовать применяемым аттестованным технологиям сварки.
Г) Оборудование и материалы должны быть экономичными в использовании, простыми в ремонте.

п. 26 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

66. Какие из перечисленных действий обязано выполнить лицо, осуществляющее руководство сварочными работами, перед выполнением сварочных работ? Выберите правильный вариант ответа.
А) Ознакомить сварщиков с требованиями технологических карт сварки, а также с внесенными в них изменениями (при наличии), с подтверждением ознакомления подписями сварщиков в применяемых ими технологических картах сварки.

Б) Проверить и обеспечить соответствие численного состава и квалификации персонала сварочного производства, сборочного и сварочного оборудования, основных и сварочных материалов, применяемой технологии сварки требованиям ПТД.

В) Организовать проведение операционного контроля.

Г) Все перечисленные действия.
п. 31 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

67. Какое испытание на профпригодность должен пройти сварщик, впервые приступающий к сварке на конкретном объекте, перед допуском к работе? Выберите правильный вариант ответа.
А) Должен пройти проверку умения определять видимые дефекты сварного соединения методом неразрушающего контроля и устранять их.

Б) Должен пройти проверку знаний теоретических основ сварки.

В) Все перечисленные.

Г) Должен выполнить допускные сварные соединения в условиях, соответствующих выполнению производственных сварных соединений на данном объекте с получением положительных результатов контроля их качества.
п. 32 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

68. Как должны быть укомплектованы места производства сварочных работ? Выберите 2 варианта ответа.
А) Производственными инструкциями.

Б) Необходимым сварочным оборудованием и наглядными пособиями (плакатами, схемами и т. д.) по вопросу соблюдения противопожарного режима на объекте.

В) Исправным сварочным оборудованием и технологической оснасткой.
Г) Инструментом в соответствии с требованиями производственно-технологической документации.
п. 33 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

69. За какое время до начала производства работ по ремонту и реконструкции скважин бригаде должна выдаваться схема расположения подземных и наземных коммуникаций? Выберите правильный вариант ответа.
А) Не менее чем за одни сутки.

Б) Не менее чем за двое суток.

В) Не менее чем за трое суток.
Г) В день начала производства работ.

п. 1212 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

70. На какое давление должен быть испытан цементный мост совместно с обсадной колонной методом гидравлической опрессовки? Выберите правильный вариант ответа.
А) На давление, превышающее не менее чем на 8 % давление при возникновении газонефтеводопроявлений или при эксплуатации.

Б) На давление, превышающее не менее чем на 7 % давление при возникновении газонефтеводопроявлений или при эксплуатации.

В) На давление, превышающее не менее чем на 5 % давление при возникновении газонефтеводопроявлений или при эксплуатации.

Г) На давление, превышающее не менее чем на 10 % давление при возникновении газонефтеводопроявлений или при эксплуатации.
п. 1261 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

71. Какой контроль должен проводиться в процессе сварки? Выберите правильный вариант ответа.
А) Контроль отсутствия видимых дефектов.

Б) Контроль всего перечисленного.
В) Контроль соответствия параметров режима сварки и технологических приемов выполнения сварного соединения.

Г) Контроль очередности выполнения сварных швов и участков наплавки.

п. 38 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

72. До какого уровня необходимо снижать давление в трубном и затрубном пространствах перед разборкой устьевой арматуры скважины? Выберите правильный вариант ответа.
А) До пробного.

Б) До номинального.

В) До атмосферного.
Г) До минимального.

п. 1249 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

73. Применение какого клейма допускается при выполнении одного сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)? Выберите правильный вариант ответа.
А) Клейма, определенного документом организации, выполняющими сварочные работы.
Б) Клейма одного из участвовавших в сварке сварщиков по выбору руководителя сварочных работ.

В) Клейма сварщика, выполнившего наибольший объем работ.

Г) Должны быть поставлены клейма всех сварщиков, участвовавших в сварке.

п. 42 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

74. На какое давление опрессовывается скважина после установки противовыбросового оборудования? Выберите правильный вариант ответа.
А) На давление, равное давлению опрессовки эксплуатационной колонны.

Б) На максимально ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны.
В) На максимально ожидаемое давление, но не ниже давления опрессовки эксплуатационной колонны.

Г) На минимально ожидаемое давление, но не ниже давления опрессовки эксплуатационной колонны.

п. 1224 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

75. Выполнение каких перечисленных работ обязано обеспечить лицо, осуществляющее руководство сварочными работами при производстве сварочных работ? Выберите правильный вариант ответа.
А) Регистрацию результатов качества сварных соединений, включая результаты контроля исправлений дефектов сварных соединений.

Б) Идентификацию применяемых сварочных материалов и сварочного оборудования.

В) Идентификацию мест расположения сварных соединений в конструкции и мест исправлений дефектов сварных соединений.

Г) Всех перечисленных.
Д) Регистрацию сведений о сварщиках, выполняющих сварные соединения.

п. 45 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

76. Какие из перечисленных лиц допускаются к выполнению сварочных работ на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.
А) Сварщики и специалисты сварочного производства не моложе 21 года, имеющие группу по электробезопасности не ниже III и прошедшие обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

Б) Лица, соответствующие всем перечисленным требованиям.

В) Любые лица, обладающие необходимыми умениями и ознакомившиеся с требованиями охраны труда при производстве сварочных работ.

Г) Сварщики и специалисты сварочного производства, обладающие квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ и применяемых при этом технологий сварки, и аттестованные для соответствующих способов сварки, видов конструкций, положений при сварке, основных и сварочных материалов.
п. 9 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

77. Какое минимальное расстояние от резервуаров должно быть при установке прожекторных мачт? Выберите правильный вариант ответа.
А) 12 м

Б) 5 м

В) 8 м

Г) 10 м
Д) 15 м

п. 108 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

78. Что необходимо выполнить перед ремонтом скважины, оборудованной погружным центробежным электронасосом? Выберите правильный вариант ответа.
А) Обесточить электрический кабель.
Б) Открыть центральную задвижку и начать демонтаж адаптера.

В) Сделать натяжку насосно-компрессорной трубы (далее - НКТ) и освободить устьевой пакер.

Г) Провести проверку работоспособности оборудования.

п. 1256 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

79. Какой способ из перечисленных не регламентирован нормативной документацией для разогрева застывающих и высоковязких нефтепродуктов в железнодорожных цистернах, сливоналивных устройствах? Выберите правильный вариант ответа.
А) Паром.

Б) Горячей водой.
В) Электроподогревом не выше 90 °C.

Г) Нефтепродуктом, нагретым циркуляционным способом.

п. 21 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

80. Что из перечисленного допустимо при выполнении газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.
А) Увеличивать объем и характер работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ.

Б) Совмещение газоопасных работ и огневых работ в одном помещении в случае возможного выделения в зону работ взрывопожароопасных веществ.

В) Совмещение газоопасных работ и огневых работ в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ взрывопожароопасных веществ.

Г) Выполнение газоопасных работ I группы бригадой исполнителей в составе двух человек.
п. 37 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

81. Какие насосные станции производственной канализации должны быть оснащены датчиками загазованности с выводом сигнала на пульт помещения управления? Выберите правильный вариант ответа.
А) В соответствии с проектной документацией.

Б) Заглубленные более чем на 0,5 м.
В) Все насосные станции.

Г) Заглубленные не менее чем на 1 м.

п. 222 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

82. Кем может осуществляться зачистка тары и резервуаров на опасных производственных объектах складов нефти и нефтепродуктов? Выберите 2 варианта ответа.
А) Специализированной организацией.
Б) Подрядной организацией, занимающейся экспертизой промышленной безопасности.

В) Персоналом эксплуатирующей организации.
Г) Проектной организацией.

п. 248 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

83. До какого месяца должны быть проведены все ремонты молниезащитных устройств на объектах складов нефти и нефтепродуктов? Выберите правильный вариант ответа.
А) До сентября.

Б) До мая.

В) До марта.

Г) До апреля.
п. 260 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

84. Для налива каких легковоспламеняющихся жидкостей сливоналивные устройства должны снабжаться устройствами отвода паров? Выберите правильный вариант ответа.
А) С упругостью паров от 56,65 кПа.

Б) С упругостью паров от 61,65 кПа.

В) С упругостью паров от 60,65 кПа.

Г) С упругостью паров от 66,65 кПа.
п. 38 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

85. Какая информация, кроме плана работ по ремонту скважины, предоставляется при передаче газлифтной скважины в текущий, капитальный ремонт? Выберите правильный вариант ответа.
А) План-схема газонефтепроводных коммуникаций и обвязки всех скважин куста с нанесенными размерами и порядком отключения газонагнетательных скважин.
Б) Схема установки и обвязки противовыбросового оборудования.

В) Схема расположения подземных и надземных коммуникаций.

Г) Положение по одновременному ведению работ на кусте скважины.

п. 1272 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

86. В каких резервуарах допустимо хранение нефти и нефтепродуктов для реконструируемых и вновь строящихся опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов? Выберите правильный вариант ответа.
А) В заглубленных резервуарах.

Б) В подземных резервуарах.

В) В надземных резервуарах.
Г) Во всех перечисленных.

п. 75 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

87. Кто должен выполнять все работы по остановке действующих скважин и их пуску в работу? Выберите правильный вариант ответа.
А) Специализированная служба подрядчика.

Б) Сервисная организация.

В) Соответствующие службы заказчика.
Г) Противофонтанная служба.

п. 1274 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

88. В каком случае разрешается заполнение горючими жидкими веществами (СГГ, ЛВЖ и ГЖ) порожних емкостей при проведении сливоналивных операций в передвижные резервуары (сосуды), которые не предназначены для заполняемых продуктов?
А) При обосновании в технической документации (технологических регламентах и инструкциях) в случае заполнения порожних емкостей продуктами, сходными по физико-химическим характеристикам и показателям хранения с теми жидкими горючими продуктами, для которых они предназначены.
Б) В случае проведения экспертизы промышленной безопасности этих резервуаров (сосудов) и выполнения гидравлических испытаний.

В) В случае разработки специальных мер по смешиванию продуктов при условии соблюдения незначительного изменения физико-химических характеристик веществ, в том числе отражающих их пожаро-, взрывоопасные и токсические свойства.

Г) Не разрешается ни в каком случае.

п. 121 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

89. От каких видов электричества необходимо предусматривать меры защиты при проектировании сливоналивных эстакад сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей? Выберите правильный вариант ответа.
А) От атмосферного и статического электричества.
Б) Только от атмосферного электричества.

В) Только от статического электричества.

п. 137 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

90. Каким образом должны обустраиваться стеллажи передвижных или стационарных приемных мостков в процессе ремонта скважин? Выберите правильный вариант ответа.
А) Должны обеспечивать возможность укладки труб и штанг не более чем в 8 рядов.

Б) Должны обеспечивать возможность укладки труб и штанг не более чем в 6 рядов.
В) Должны обеспечивать возможность укладки труб и штанг не более чем в 11 рядов.

Г) Должны обеспечивать возможность укладки труб и штанг не более чем в 10 рядов.

п. 1222 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

91. Чему должно способствовать размещение технологического оборудования, трубопроводной арматуры в производственных зданиях и на открытых площадках? Выберите 2 варианта ответа.
А) Возможности принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий.
Б) Использованию строительных конструкций зданий и сооружений в несущих элементах технологического оборудования.

В) Уменьшению взрывоопасности объекта путем равномерного распределения технологических блоков I категории взрывоопасности.

Г) Возможности проведения ремонтных работ.
п. 177 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

92. С учетом каких требований необходимо размещать технологическое оборудование взрывопожароопасных производств? Выберите правильный вариант ответа.
А) С учетом всех перечисленных требований.
Б) С учетом обеспечения безопасности обслуживания и эксплуатации.

В) С учетом возможности проведения визуального контроля за их состоянием, выполнения работ по обслуживанию, ремонту и замене.

Г) С учетом возможности проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций и локализации аварий.

п. 177, 178 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

93. Каким образом должно происходить передвижение транспортных средств на кустовых площадках? Выберите правильный вариант ответа.
А) Правилами не регламентировано.

Б) В соответствии с графиком передвижения.

В) По имеющимся в наличии дорогам со скоростью не более 40 км/час.

Г) В соответствии с установленными маршрутами передвижения и под контролем ответственного руководителя работ.
п. 1215 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

94. На каких трубопроводах из перечисленных для повышения надежности и плотности соединений необходимо применять арматуру под приварку? Выберите правильный вариант ответа.
А) На трубопроводах технологических блоков II категории взрывоопасности с температурой, равной температуре кипения среды при регламентированном давлении.

Б) На трубопроводах технологических блоков III категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения среды, при регламентированном давлении.

В) На трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения среды, при регламентированном давлении.
Г) На трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды менее 2,5 МПа.

п. 205 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

95. Где должны регистрироваться газоопасные работы II группы? Выберите правильный вариант ответа.
А) В журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ.
Б) В журнале регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ с присвоением очередного номера.

В) В журнале учета выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности.

Г) В журнале регистрации целевого инструктажа.

п. 19 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

96. Какие мероприятия из перечисленных допускаются в процессе монтажа технологического трубопровода? Выберите 2 варианта ответа.
А) Монтаж технологического трубопровода после установки и закрепления опорных конструкций и подвесок в соответствии с требованиями проекта.
Б) Выравнивание перекосов фланцевых соединений натяжением болтов (шпилек), а также применением клиновых прокладок.

В) Проверка работоспособности привода трубопроводной арматуры, имеющей механический или электрический привод, до передачи ее в монтаж.
Г) Нагрузка на сварной стык до его полного остывания после сварки и термообработки (если она предусмотрена проектом) при сборке технологических трубопроводов под сварку.

п. 108 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444



 

97. В каком случае должны автоматически включаться системы аварийной вентиляции? Выберите 2 варианта ответа.
А) При поступлении сигнала от газоанализаторов при превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Б) При поступлении сигнала от датчиков контроля за содержанием взрывопожароопасной пыли в воздухе помещения.

В) При срабатывании сигнализаторов довзрывных концентраций вредных веществ.
Г) При поступлении сигнала от датчиков повышения температуры.

п. 317 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

98. Какие требования из перечисленных, которые требуется учитывать при проведении гидравлического испытания технологических трубопроводов на прочность и плотность, указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.
А) Гидравлическое испытание производится при положительной температуре окружающего воздуха.

Б) Для проведения гидравлического испытания следует использовать воду. Температура воды должна быть не ниже 5 °C и не выше 40 °C, если в технической документации организации - изготовителя оборудования не указано конкретное значение температуры.

В) Все перечисленные требования указаны верно.

Г) В случаях, обоснованных в проекте или изготовителем (монтажной организацией), для проведения гидравлического испытания допускается использовать коррозионно-активные жидкости.
Д) Использование сжатого воздуха или другого газа для подъема давления при проведении гидравлического испытания не допускается.

п. 145 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

99. Какие из перечисленных требований, которые необходимо учитывать при проведении пневматических испытаний технологических трубопроводов на прочность и плотность, указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.
А) Район, непосредственно прилегающий к зоне испытаний, должен быть открыт и обеспечен сигнальными маячками.

Б) Наличие положительных результатов радиографического или ультразвукового контроля в объеме 50 % для всех продольных сварных швов.

В) Поддержание положительной (свыше 5 °C) температуры испытания, при температурах ниже 5 °C проведение испытания допускается при уровне такой температуры не менее чем на 15 °C выше температуры, для которой определены критерии пластичности.
Г) Наличие положительных результатов радиографического или ультразвукового контроля в объеме не менее 10 % для всех кольцевых сварных швов.
п. 152 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

100. Какой объем выборочного освидетельствования установлен для технологических трубопроводов с номинальным давлением более 10 МПа? Выберите 2 варианта ответа.
А) Не менее трех участков каждого блока установки независимо от температуры рабочей среды.

Б) Не менее двух участков каждого общецехового коллектора или межцехового трубопровода независимо от температуры рабочей среды.

В) Не менее одного участка каждого общецехового коллектора или межцехового трубопровода независимо от температуры рабочей среды.
Г) Не менее двух участков каждого блока установки независимо от температуры рабочей среды.
п. 182 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

101. В каких случаях из перечисленных не производятся диагностические работы с целью возможности продления срока (назначенного ресурса) безопасной эксплуатации технологических трубопроводов в пределах остаточного срока службы (ресурса)? Выберите 2 варианта ответа.
А) Если временно находились под воздействием силовых или температурных параметров, не превышающих расчетные (давление, температура, внешние силовые нагрузки).
Б) Если трубопроводы, не имеющие сведений о сроке службы, находились в эксплуатации более 10 лет.

В) Если трубопроводы, не имеющие записи в паспортах о допустимом числе циклов нагружения, за время эксплуатации накопили более 1000 таких циклов.

Г) Если трубопроводы находились в эксплуатации и на них были проведены ремонтно-сварочные работы, связанные с изменением конструкции и (или) заменой материала.

Д) Если трубопроводы находились на консервации более одного года.
п. 198 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

102. Какая максимальная рабочая температура допустима для технологического трубопровода при прокладке в грунте? Выберите правильный вариант ответа.
А) 200 °C

Б) 170 °C

В) 100 °C

Г) 150 °C
п. 30 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

103. Какое требование из перечисленных к запорной арматуре, устанавливаемой на вводах (и выводах) технологических трубопроводов в цеха, в технологические узлы и в установки, указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.
А) Дистанционное управление запорной арматурой следует располагать в пунктах управления, операторных и других безопасных местах с постоянным присутствием персонала.

Б) Запорная арматура вводов технологических трубопроводов с дистанционным управлением должна располагаться вне здания на расстоянии не менее 3 м и не более 50 м от стены здания или ближайшего аппарата, расположенного вне здания.

В) На вводах технологических трубопроводов для горючих газов (в том числе сжиженных), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей номинальным диаметром DN≥ 400 должна быть установлена запорная арматура с дистанционным управлением и ручным дублированием.

Г) Управление запорной арматурой с дистанционным управлением, предназначенной для аварийного сброса газа, следует осуществлять из производственных помещений.
п. 57, 58 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

104. Какое количество запорных арматур следует устанавливать на технологических трубопроводах взрывопожароопасных сред для герметичного отключения от коллектора агрегатов (технологических аппаратов) с рабочим давлением (далее - Pр) ≥ 4 МПа (40 кгс/см2)? Выберите правильный вариант ответа.
А) Одну единицу запорной арматуры и дренажную арматуру с заглушкой.

Б) Не регламентируется.

В) Три единицы запорной арматуры.

Г) Две единицы запорной арматуры с дренажным устройством между ними.
п. 64 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

105. Какая перечисленная документация должна оформляться в процессе выполнения сварочных работ на опасном производственном объекте? Выберите 2 варианта ответа.
А) Исполнительная и (или) эксплуатационная документация (журналы сварочных работ, паспорта, акты и заключения по неразрушающему контролю, протоколы испытаний сварных соединений).
Б) Заключение экспертизы промышленной безопасности сварных соединений.

В) Документы, предусмотренные требованиями нормативной документации и (или) проектной (конструкторской) документации.
Г) Аттестат соответствия НАКС («Национальное Агентство Контроля сварки»).

п. 46 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

106. Какие из перечисленных видов контроля осуществляются при подготовке и выполнении сварочных работ? Выберите правильный вариант ответа.
А) Приемочный контроль.

Б) Операционный контроль.

В) Все перечисленные виды контроля.
Г) Входной контроль.

п. 34 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

107. Что из перечисленного учитывается при разработке документов (стандартов, инструкций), уточняющих и конкретизирующих требования к ведению газоопасных, огневых и ремонтных работ? Выберите 2 варианта ответа.
А) Результаты согласования документов (стандартов, инструкций) с газоспасательной службой, службой производственного контроля и территориальными органами Ростехнадзора.

Б) Взрывопожароопасные показатели обращающихся в технологическом процессе опасных веществ.
В) Особенности и условия проведения газоопасных работ во время грозы.

Г) Физико-химические свойства обращающихся в технологическом процессе опасных веществ.
п. 7 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

108. Что из перечисленного должно быть осуществлено при выполнении многопроходных швов после наложения каждого валика поверхности шва и кромки разделки? Выберите 2 варианта ответа.
А) Поверхности шва и кромки разделки должны быть зачищены от шлака, брызг металла и визуально проконтролированы на отсутствие поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов).
Б) Выявленные дефекты на поверхности шва и кромки разделки должны быть проконтролированы ультразвуковым методом.

В) Выявленные дефекты на поверхности шва и кромки разделки должны быть удалены механическим способом до возобновления сварки.
Г) Выявленные дефекты на поверхности шва и кромки разделки должны быть обезжирены специальными растворами.

п. 39 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

109. Кем осуществляется пуск смонтированной установки и оборудования в работу? Выберите правильный вариант ответа.
А) Комиссией, состав и порядок работы которой устанавливается эксплуатирующей организацией.
Б) Двоими рабочими: электромонтером и специалистом по охране труда эксплуатирующей организации.

В) Двоими рабочими: электромонтером и рабочим бригады.

Г) Двоими рабочими бригады, прошедшими соответствующий инструктаж, при условии, что один из них имеет квалификационную группу не ниже второй.

п. 1235 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

110. На основании чьих указаний сварочное оборудование должно содержаться в исправном состоянии, обслуживаться и эксплуатироваться? Выберите правильный вариант ответа.
А) Руководителя независимого аттестационного центра.

Б) Руководителя организации.

В) Производителя сварочного оборудования.
Г) Инспектора Ростехнадзора.

п. 28 Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519

 

111. С какой периодичностью должны проводиться обследования переходов через водные преграды? Выберите правильный вариант ответа.
А) Ежегодно.
Б) Сроки устанавливаются документацией эксплуатирующей организацией в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов с учетом опыта эксплуатации аналогичных внутрипромысловых трубопроводов.

В) Ежеквартально.

Г) Не реже одного раза в четыре года.

п. 975 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

112. В каком случае из перечисленных испытания участка промысловых трубопроводов на прочность и проверка на герметичность не проводятся? Выберите правильный вариант ответа.
А) Если на участке проводились работы по внутритрубной диагностике.
Б) Если толщина стенки участка промысловых трубопроводов уменьшилась, но не достигла критической величины, определяемой в соответствии с расчетом критической толщины стенки и деталей промысловых трубопроводов.

В) Испытания на прочность и проверка на герметичность участков промысловых трубопроводов проводятся всегда.

Г) После замены участка промысловых трубопроводов при капитальном ремонте на трубы, которые прошли испытания на прочность и проверку на герметичность на заводе-изготовителе.

п. 990 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

113. В каком случае допускается не проводить испытание всего промыслового трубопровода после замены какого-либо его участка? Выберите правильный вариант ответа.
А) После замены участка промыслового трубопровода всегда проводится испытание всего промыслового трубопровода.

Б) Если участок перед врезкой в промысловый трубопровод прошел ревизию в срок, не превышающий 6 месяцев, а гарантийные стыки (места присоединения к промысловому трубопроводу) были подвергнуты неразрушающему контролю радиографической дефектоскопией.

В) Если гарантийные стыки (места присоединения к промысловому трубопроводу) выполнялись аттестованными сварщиками под непосредственным контролем ответственного за производство сварочных работ.

Г) Если участок перед врезкой в промысловый трубопровод прошел испытание, а гарантийные стыки (места присоединения к промысловому трубопроводу) были подвергнуты двойному неразрушающему контролю.
п. 995 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

114. Какое из перечисленных требований при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте промысловых трубопроводов (ПТ) указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.
А) Заполнение и комплексное опробование должно проводиться в соответствии с планом мероприятий, установленным проектной документацией.

Б) Все перечисленные требования указаны верно.
В) Заполнение ПТ транспортируемой средой и его работа после заполнения в течение 72 часов считаются комплексным опробованием ПТ.

Г) По завершении капитального ремонта, испытания на прочность и проверки на герметичность ПТ должно быть осуществлено комплексное опробование.

п. 108 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

115. При каком давлении должны срабатывать предохранительные устройства насоса? Выберите правильный вариант ответа.
А) При давлении, превышающем на 3 % рабочее давление насоса, соответствующего диаметру установленных цилиндровых втулок.

Б) При давлении, превышающем на 20 % рабочее давление насоса, соответствующего диаметру установленных цилиндровых втулок.

В) При давлении, превышающем на 10 % рабочее давление насоса, соответствующего диаметру установленных цилиндровых втулок.
Г) При давлении, превышающем на 15 % рабочее давление насоса, соответствующего диаметру установленных цилиндровых втулок.

п. 338 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

116. Какой высоты должны быть бортики для ограждения по периметру покрытия зоны слива и налива, предназначенной для сбора и отвода загрязненных нефтепродуктами атмосферных осадков? Выберите правильный вариант ответа.
А) Не менее 0,6 м.

Б) Не менее 0,4 м.

В) Не менее 0,5 м.

Г) Не менее 0,2 м.
п. 12 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

117. Из какого материала должны быть изготовлены трубопроводы для транспортировки нефти и нефтепродуктов? Выберите правильный вариант ответа.
А) Из стекла.

Б) Из полиэтилена.

В) Из стали.
Г) Из фторопласта.

Д) Из винипласта.

п. 137 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

118. Что из перечисленного может использоваться в качестве теплоносителей на технологических трубопроводах складов нефти и нефтепродуктов? Выберите правильный вариант ответа.
А) Только промтеплофикационная вода.

Б) Только электрообогрев.

В) Все перечисленное.
Г) Только пар.

п. 147 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

119. В каком порядке должна производиться передача скважин для ремонта или реконструкции и приемка скважин после завершения ремонтных работ от заказчика подрядчику? Выберите правильный вариант ответа.
А) В порядке, установленном нормативно-технической документацией Ростехнадзора.

Б) В порядке, установленном Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

В) В порядке, установленном подрядной организацией и утвержденным заказчиком.

Г) В порядке, установленном эксплуатирующей организацией.
п. 1204 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

120. Каким напряжением должно осуществляться энергообеспечение электрооборудования агрегатов для ремонта скважин? Выберите правильный вариант ответа.
А) Не более 500 В.

Б) Не более 450 В.

В) Не более 600 В.

Г) Не более 400 В.
п. 1226 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

121. При достижении какой концентрации горючих газов и паров нефтепродуктов в помещениях насосных станций закрытого типа осуществляется включение аварийной вентиляции? Выберите правильный вариант ответа.
А) 30 % объемных от НКПРП.

Б) 20 % объемных от НКПРП.
В) 50 % объемных от НКПРП.

Г) 40 % объемных от НКПРП.

п. 168 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

122. Что из перечисленного должны обеспечивать системы управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты? Выберите 2 варианта ответа.
А) Исключение срабатывания систем от кратковременных сигналов нарушения нормального хода технологического процесса.
Б) Перевод технологического объекта в безопасное состояние в случае отключения электроэнергии или прекращения подачи сжатого воздуха для питания систем контроля и управления.
В) Время срабатывания систем защиты должно равняться времени, необходимому для перехода параметра от предупредительного до предельно допустимого значения.

Г) Автоматический возврат технологического объекта в рабочее состояние после срабатывания системы противоаварийной автоматической защиты должен выполняться автоматически после устранения причины срабатывания.

п. 241, 245 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

123. Какой персонал производит подключение к электросетям передвижных электроприемников подрядной организации и их отключение при проведении ремонтных работ? Выберите правильный вариант ответа.
А) Электротехнический персонал подрядной организации в присутствии лица, ответственного за проведение ремонтных работ.

Б) Электротехнический персонал эксплуатирующей организации.
В) Персонал, назначенный руководителем эксплуатирующей организации и определенный в наряде-допуске.

п. 114 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

124. Какой допускается максимальный промежуток времени между периодическими ревизиями промысловых трубопроводов? Выберите правильный вариант ответа.
А) 8 лет.
Б) 4 года.

В) 1 год.

Г) 10 лет.

п. 959 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

125. Каким образом оформляется прохождение инструктажа исполнителями ремонтных работ? Выберите правильный вариант ответа.
А) Руководитель службы производственного контроля делает записи в журнале проведения инструктажа и отметку в наряде-допуске.

Б) Исполнители ремонтных работ расписываются в журнале проведения инструктажа структурного подразделения ремонтируемого объекта, соответствующая отметка делается в наряде-допуске.
В) Руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта делает отметку в журнале проведения инструктажа и информирует об этом руководителя бригады, которая будет выполнять ремонтные работы.

п. 121 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

126. Какая документация из перечисленной, в соответствии с которой должны выполняться подготовительные работы к проведению ремонтных работ, указана неверно? Выберите правильный вариант ответа.
А) Требования к проведению огневых и газоопасных работ.

Б) Проект производства ремонтных работ.
В) Инструкции по эксплуатации и безопасному проведению ремонтных работ.

Г) Технологический регламент.

п. 131 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

127. На какое расстояние должны запрещать предупредительные надписи, расположенные на молниеотводах, приближаться к ним во время грозы? Выберите правильный вариант ответа.
А) Менее 10 метров.

Б) Менее 5 метров.

В) Менее 4 метров.
Г) Менее 3 метров.

п. 207 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

128. Какой длины должно быть наливное устройство с целью предотвращения налива нефти и нефтепродуктов свободно падающей струей? Выберите правильный вариант ответа.
А) Должно быть такой длины, чтобы расстояние от начала струи истечения до нижней образующей внутри цистерны не превышало 500 мм.

Б) Должно быть такой длины, чтобы расстояние от начала струи истечения до нижней образующей внутри цистерны не превышало 200 мм.
В) Должно быть такой длины, чтобы расстояние от начала струи истечения до нижней образующей внутри цистерны не превышало 300 мм.

Г) Должно быть такой длины, чтобы расстояние от начала струи истечения до нижней образующей внутри цистерны не превышало 100 мм.

п. 29 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

129. В каком случае допускается оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение огневых работ в электронном виде? Выберите правильный вариант ответа.
А) Допускаются по решению руководителя эксплуатирующей организации.

Б) Допускаются при наличии внутренних документов организации, устанавливающих порядок использования электронной подписи.

В) Не допускаются.

Г) Допускаются, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения в течение одного года со дня его закрытия.
п. 82 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

130. Каким способом может срабатывать система аварийного разъединения стендеров с целью предотвращения пролива нефтепродуктов? Выберите правильный вариант ответа.
А) Вручную посредством управления гидравлическими клапанами в случае прекращения подачи электроэнергии на терминал.

Б) Всеми перечисленными способами.
В) Дистанционно с учетом нажатия кнопки на центральном пульте управления.

Г) Автоматически, когда стендер достигает обусловленного граничного положения.

п. 58 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

131. Какие требования из перечисленных, предъявляемые к техническим устройствам, которые вводятся в эксплуатацию на опасном производственном объекте после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.
А) Документация на технические устройства, которые вводятся в эксплуатацию на опасном производственном объекте после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями, должна быть согласована с разработчиком этого оборудования.

Б) Технические устройства, которые вводятся в эксплуатацию на опасном производственном объекте после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями, должны пройти приемо-сдаточные испытания, результаты которых оформляются актом эксплуатирующей организации.
В) Документация на технические устройства, которые вводятся в эксплуатацию на опасном производственном объекте после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями, должна быть согласована с надзорными органами.

п. 125 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 

132. Какие нефтепродукты допустимо сливать через герметичные верхние сливные устройства? Выберите правильный вариант ответа.
А) Нефтепродукты с низкой вязкостью.

Б) Высоковязкие нефтепродукты.

В) Светлые нефтепродукты.
Г) Авиационное топливо.

п. 9 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

133. Какие требования из перечисленных к люкам колодцев канализации, расположенным в зоне проведения огневых работ, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.
А) Крышки колодцев должны быть плотно закрыты и засыпаны слоем песка не менее 10 см в стальном или железобетонном кольце.
Б) Крышки колодцев должны быть плотно закрыты и засыпаны слоем песка не менее 2 см в стальном или железобетонном кольце.

В) Крышки колодцев должны быть плотно закрыты, огорожены и отмечены хорошо видимыми опознавательными знаками.

п. 90 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

134. В соответствии с какой документацией необходимо выполнять монтаж технологического оборудования и трубопроводов? Выберите правильный вариант ответа.
А) В соответствии с рабочей документацией.

Б) В соответствии с проектной документацией.

В) В соответствии со всем перечисленным.
п. 166 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

135. Кому из перечисленных лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, должно передать наряд-допуск после его закрытия? Выберите правильный вариант ответа.
А) Аварийно-спасательной службе организации.

Б) Главному инженеру, руководителю службы производственного контроля, а также в ПАСС(Ф) или иную производственную службу, на которую возложены данные полномочия в соответствии с документами эксплуатирующей организации (филиала организации).

В) Руководителю структурного подразделения или его заместителю, а также в ПАСС(Ф) или иную производственную службу, на которую возложены данные полномочия в соответствии с документами эксплуатирующей организации (филиала организации).
п. 64 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

136. Какая скорость падения давления при проведении дополнительного пневматического испытания на герметичность считается удовлетворительной для технологических трубопроводов внутренним диаметром до 250 мм включительно со средами, относящимися к опасным веществам 1-го и 2-го классов опасности? Выберите правильный вариант ответа.
А) Не более 0,1 % за 1 час.
Б) Не более 0,8 % за 1 час.

В) Не более 0,2 % за 1 час.

Г) Не более 0,4 % за 1 час.

п. 68 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

137. Какая запорная арматура из перечисленных, установленная на технологических трубопроводах, должна иметь механический привод (электро-, пневмо- или гидропривод) с дистанционным управлением и ручным дублированием? Выберите правильный вариант ответа.
А) Установленная на технологических трубопроводах с условным диаметром более 100 мм.

Б) Установленная на технологических трубопроводах с условным диаметром более 400 мм.
В) Установленная на технологических трубопроводах с условным диаметром более 300 мм.

Г) Установленная на технологических трубопроводах с условным диаметром более 200 мм.

п. 152 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

138. Как допускается применять материалы, сборочные единицы и детали трубопроводов, изготовленные по нормативным документам иностранных государств? Выберите правильный вариант ответа.
А) Если это определено и обосновано разработчиком проекта.
Б) Применение данных материалов, сборочных единиц и деталей трубопроводов не допускается.

В) Если это определено и обосновано научно-исследовательской организацией.

Г) По решению территориального органа Ростехнадзора.

п. 24 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

139. Каким образом допускается стационарное применение цельносварных гофрированных стальных труб, включая конструкции с теплоизоляционными и (или) защитными слоями? Выберите правильный вариант ответа.
А) Не допускается ни в каком случае.

Б) По решению технической комиссии эксплуатирующей организации.

В) При согласовании с территориальным органом Ростехнадзора.

Г) При обосновании в проекте.
п. 25 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444
 
 

140. При каком диаметре технологических трубопроводов допускается их укладка в два яруса и более? Выберите правильный вариант ответа.
А) Диаметром до 500 мм включительно.

Б) Диаметром до 300 мм включительно.
В) Диаметром до 400 мм включительно.

Г) Не допускается ни в каком случае.

п. 42 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

141. На какой срок выдается наряд-допуск на проведение огневых работ на каждое место и характер работ каждой бригаде, проводящей указанные работы? Выберите правильный вариант ответа.
А) До окончания работ на конкретном месте.

Б) По решению руководителя структурного подразделения, на объекте которого выполняются огневые работы.

В) На одну дневную смену.
п. 71 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

142. Какими видами клапанов должны оборудоваться резервуары для аварийного сброса нефти и нефтепродуктов? Выберите 2 варианта ответа.
А) Дыхательными клапанами.
Б) Предохранительными клапанами.
В) Регулирующими клапанами.

Г) Обратными клапанами.

п. 78 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

143. Какая минимальная глубина заложения подземных технологических трубопроводов должна быть от поверхности земли до верхней части трубы или теплоизоляции в тех местах, где движение транспорта не предусмотрено? Выберите правильный вариант ответа.
А) 0,6 м
Б) 0,9 м

В) 0,8 м

Г) 0,7 м

п. 54 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

144. На технологических трубопроводах, предназначенных для каких сред, не допускается применять сальниковые компенсаторы? Выберите правильный вариант ответа.
А) На трубопроводах для негорючих веществ.

Б) Допускается применять на всех перечисленных трубопроводах.

В) На трубопроводах со средами 1-ой группы.
Г) На трубопроводах для трудногорючих веществ.

п. 73 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

145. В каких случаях технологические трубопроводы подлежат обязательной тепловой изоляции? Выберите правильный вариант ответа.
А) Во всех перечисленных случаях.
Б) Для исключения конденсации влаги на внутренней поверхности технологического трубопровода, транспортирующего газообразный продукт, который при конденсации может оказывать агрессивное воздействие на материал трубы.

В) Для обеспечения энергоэффективности.

Г) В случае необходимости обеспечения температурных условий в помещении (ограничение общего теплового потока).

п. 77 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

146. В составе каких трубопроводов, транспортирующих рабочие среды, необходимо применять арматуру из легированных и углеродистых сталей? Выберите правильный вариант ответа.
А) В составе трубопроводов, транспортирующих рабочие среды, вызывающие коррозию со скоростью не более 1 мм/год.

Б) В составе трубопроводов, транспортирующих рабочие среды, вызывающие коррозию со скоростью не более 2 мм/год.

В) В составе трубопроводов, транспортирующих рабочие среды, вызывающие коррозию со скоростью не более 1,5 мм/год.

Г) В составе трубопроводов, транспортирующих рабочие среды, вызывающие коррозию со скоростью не более 0,5 мм/год.
п. 87 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

147. Для технологических трубопроводов с каким номинальным давлением допускается применение литой арматуры? Выберите правильный вариант ответа.
А) Для технологических трубопроводов с номинальным давлением не более 50 МПа.

Б) Для технологических трубопроводов с номинальным давлением не более 35 МПа.
В) Для технологических трубопроводов с номинальным давлением не более 40 МПа.

Г) Для технологических трубопроводов с номинальным давлением не более 45 МПа.

п. 90 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

148. Кто выполняет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы? Выберите правильный вариант ответа.
А) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, совместно с работниками аварийно-спасательных подразделений.

Б) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.
В) Работники газоспасательной службы.

Г) Работники, список которых определяется внутренними документами организации.

п. 27 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
149. Какая продолжительность дополнительных испытаний на герметичность установлена после ремонта, связанного со сваркой и разборкой технологического трубопровода? Выберите правильный вариант ответа.
А) Не менее 12 часов.

Б) Не менее 8 часов.

В) Не менее 24 часов.

Г) Не менее 4 часов.
п. 167 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

150. С кем должны согласовываться изменения в проекте, потребность в которых выявляется в процессе изготовления, монтажа, реконструкции и ремонта технологических трубопроводов? Выберите правильный вариант ответа.
А) Изменения в проекте не допускаются.

Б) С научно-исследовательской организацией.

В) С разработчиком проекта или с другой проектной организацией, имеющей право на проведение указанной работы.
Г) С территориальным органом Ростехнадзора.

п. 10 Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

 

151. При каком условии допустима работа внутри емкости без средств защиты органов дыхания? Выберите правильный вариант ответа.
А) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) превышает предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны не более чем на 10 %, а содержание кислорода не менее 25 % объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

Б) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) превышает предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны не более чем на 10 %, а содержание кислорода не менее 20 % объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

В) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 20 % объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).
Г) При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 30 % объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

п. 53 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

152. Какими документами из перечисленных определяется перечень постоянных мест проведения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты? Выберите правильный вариант ответа.
А) Технологическим регламентом.

Б) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

В) Правилами пожарной безопасности.

Г) Организационно-распорядительными документами организации.
п. 70 Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
 

153. Какой перечисленной документацией обосновывается время срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств при аварийной разгерметизации системы различных категорий взрывоопасности технологических блоков взрывопожароопасных производств? Выберите 2 варианта ответа.
А) Паспортом технического устройства.

Б) Планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

В) Техническим регламентом.

Г) Документацией на техническое перевооружение.
Д) Проектной документацией.
п. 36 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

154. Какие перечисленные характеристики должны учитываться при выборе насосов (насосных агрегатов) и компрессоров (компрессорных установок) для перемещения горючих, сжатых и сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей? Выберите правильный вариант ответа.
А) Только параметры технологического процесса.

Б) Только физико-химические свойства перемещаемых продуктов.

В) Должны учитываться все перечисленные характеристики.
Г) Только показатели надежности и конструктивные особенности с учетом критических параметров.

п. 184 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

155. В каких случаях допустимо применение поршневых насосов для нагнетания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? Выберите правильный вариант ответа.
А) При наличии блокировок по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

Б) При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости, а также блокировок, срабатывающих автоматически при превышении значений критических уровней в расходной и приемной емкостях.

В) В исключительных случаях при малых объемных скоростях подачи, в том числе в системах дозирования.
Г) При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

п. 190 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

156. Какая устанавливается максимальная температура поверхностей нагрева систем отопления в помещениях, имеющих взрывопожароопасные зоны? Выберите правильный вариант ответа.
А) 80 % температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ.
Б) 90 % температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ.

В) 85 % температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ.

Г) 95 % температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ.

п. 325 Правил безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива, утвержденных Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 530

 

157. Каким перечисленным оборудованием должны оснащаться насосы и компрессоры технологических блоков взрывопожароопасных производств, остановка которых при падении напряжения или кратковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров процесса до критических значений и развитию аварий? Выберите правильный вариант ответа.
А) Автономной электрической подстанцией.

Б) Блокировками.

В) Системами самозапуска электродвигателей.
Г) Устройствами для сбора и удаления жидкой фазы.

п. 187 Правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533

 

158. Какие уклоны для стока жидкости к приемным устройствам (лоткам, колодцам, приямкам) должно иметь покрытие зоны слива и налива для сбора и отвода атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами? Выберите правильный вариант ответа.
А) Не менее 2%.
Б) Не менее 5%.

В) Не менее 1%.

Г) Не менее 3%.

п. 12 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

159. В каком случае допускается установка оборудования приточных систем вентиляции обычного исполнения в помещениях взрывоопасных категорий ОПО складов нефти и нефтепродуктов? Выберите правильный вариант ответа.
А) Не допускается ни в каком случае.

Б) Допускается в любом случае.

В) Допускается, если на воздуховодах при выходе из венткамеры предусмотрены взрывозащищенные обратные клапаны.
Г) Допускается при согласовании с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области промышленной безопасности.

п. 217 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529

 

160. На каком расстоянии от нефтеловушек на канализационной сети необходимо устраивать колодцы с гидравлическим затвором? Выберите правильный вариант ответа.
А) Не менее 5 м до и после нефтеловушек.

Б) В непосредственной близости от нефтеловушек.

В) Не менее 10 м до и после нефтеловушек.
Г) Не менее 15 м после нефтеловушек.

п. 239 Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529
